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  La Seminatrice e lo spandiconcime  sono prodotti  in una fabbrica   
esclusivamente specializzata in queste  macchine  e con l'esperienza di
migliaia  di  utilizzatori.

Sono macchine di elevata tecnologia previste per un largo utilizzo, 

per effettuare un eccelente lavoro con una mantenzione minima.

Con le informazioni di tutte le possibilità e regolazioni, desideriamo aiutarVi
a realizzare  ciò che vi aspettate dalla nostra macchina.
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 Sistema di qualità certificato

senza avarie, nelle varie condizioni  e  con dispositivi semplici ed efficaci
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Prima di mettere la seminatrice in marcia è necessario leggere le istru-
zioni riportate in questo manuale, per ridurre i rischi di incidenti, evitare
danni alla seminatrice per uso scorretto ed aumentarne il rendimento e
la vita utile.

Il manuale deve essere letto da tutti coloro che eseguiranno regolazioni, 
operazioni (incluso preparazione, riparazioni di avaria in campo e cura  

e trasporto.

Per la vostra  sicurezza e della macchina, rispettare scrupolosamente
le istruzioni tecniche di sicurezza. SOLÁ non risponde di rotture, danni
a persone o cose causate dall' inadempimento delle istruzioni riportate 

Nel primo capitolo troverete le caratteristiche Tecniche e le istruzioni di
Sicurezza, così come i Concetti Fondamentali per la Semina.
Nella parte della Messa in Opera e Manutenzione viene esposta la co-
noscenza  basilare necessaria per usare la macchina.

INTRODUZIONE
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 suddette variazioni  contribuiscono a migliorare la quali-
 tà della seminatrice.

1. INTRODUZIONE

generale della macchina), manutenzione (ispezioni, assistenza tecnica)

in questo manuale.

Il manuale viene completo con le Tabelle di Dosaggio per i diversi tipi di
semi e concimi ed una lista di Ricambi.

SOLÀ si riserva il diritto di modificare le illustrazioni ,i dati
Tecnici e i pesi indicati nel manuale considerando che le
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2.2  TRICOMBI-194/R · TRICOMBI-294/R

MODELLO
    E N°
ASSOLC.

DISTANZA  
ASSOLCATORI

LARGH.
LAVORO

LARGH.
TOTALE

250/19
300/22
350/25
400/28

13 cm
13,5 cm
14 cm
14 cm

2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m

2,68 m
3,17 m
3,80 m
4,29 m

MODELLO
    E N°
ASSOLC. ASSOLC. LAVORO TOTALE

CAPACITA 'CASSA

250/19
300/22
350/25
400/28

13 cm
13,5 cm
14 cm
14 cm

2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m

2,68 m
3,17 m
3,80 m
4,29 m

270
335
400
460

IN LITRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'  CASSA PESO
(kg)

PNEUMATICI
LITRI CHILI

540
665
790
920

390
480
570
660

680
760
830
910

6.00-16
6.00-16
10.80-12
10.80-12

CAPACITA' CASSA

(kg)
PNEUMATICI

270
335
400
460

195
245
295
345

320
400
480
560

750
840
910
990

6.00-16
6.00-16
10.80-12
10.80-12

CONCIME
IN CHILI

MODELLO
   E N°
ASSOLC

  DISTANZA
ASSOLCATORI

LARGH.
LAVORO

 LARGH.
TOTALE

350/25
400/28

14 cm
14 cm

3,50 m
4,00 m

3,80 m
4,29 m

MODELLO
    E N°
ASSOLC.

  DISTANZA  LARGH. LARGH.
TOTALE

CAPACITA' CASSA

300/22
350/25
400/28

13,5 cm
14 cm
14 cm

3,00 m
3,50 m
4,00 m

3,17 m
3,80 m
4,29 m

424
503
582

IN LITRI

CAPACITA' CASSA PESO
(kg)

PNEUMATICI
LITRI CHILI

1027
1188

740
860

1060
1155

10.80-12
10.80-12

CAPACITA' CASSA PESO PNEUMATICI

442
524
606

306
363
420

530
630
725

985
1100
1195

10.80-12
10.80-12
10.80-12

CONCIME CONCIME
IN CHILI

2.5  TRISEM-294/R-ESP
MODELLO
    E N°
ASSOLC.

   DISTANZA
ASSOLCATORI

LARGH.
LAVORO

 LARGH.
TOTALE

250/16
300/19
350/22
400/25

15,5 cm
16 cm
16 cm
16 cm

2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m

2,68 m
3,17 m
3,80 m
4,29 m

CAPACITA' CASSA PESO
(kg)

PNEUMATICI
LITRI CHILI

540
665
790
920

390
480
570
660

680
760
830
910

6.00-16
6.00-16
6.00-16
6.00-16

CONCIME

2.1  TRISEM-194/R - TRISEM-294/R

300/22 13,5 cm 3,00 m 3,17 m 866 625 931 10.80-12

ASSOLC. LAVORO (kg)SEME SEME

SEME SEME

  DISTANZA LARGH. LARGH. PESO

2.3  TRISEM-194/R-GC - TRISEM-294/R-GC

2.4  TRICOMBI-194/R-GC - TRICOMBI-294/R-GC
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Erpice a molle flessibili modello ESP (solo per modello ESP)

- Rompitraccia con molle
- Contaettari
- Segnafile a disco
- Comando idraulico a distanza del variatore
- Coltivatore flottante
- Barra livellatrice centrale
- Barra attacco automatico

2.7  EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
- Variatore di velocità di semina

- Distributore di semina doppio (semi normali e piccoli)
- Elementi di semina a «molle» (194/R) in tre file

- Manovella di regolazione della profondità di semina
- Barra del tiro con aggancio rapido
- Griglia del concime nella versione combinata
- Indicadore di livello del seme
- Indicadore per livellare la macchina

- Raschiafango per le ruote (eccetto modello ESP)
- Catadiotri riflettenti posteriori (eccetto modello ESP)

2.6  TRICOMBI-294/R-ESP
MODELLO
     E N°
ASSOLC.

 DISTANZA
ASSOLC.

LARG.DI
LAVORO

LARG.
TOTALE

CAPACITA' CASSA 

250/19
300/22
350/25
400/28

15,5 cm
16 cm
16 cm
16 cm

2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m

2,68 m
3,17 m
3,80 m
4,29 m

270
335
400
460

IN LITRI
CAPACITA' CASSA PESO

(kg)  Pneumatici

270
335
400
460

195
245
295
345

320
400
480
560

750
840
910
990

6.00-16
6.00-16
6.00-16
6.00-16

IN CHILI

- Variatore di velocità del concime (versione combinata)

- Elementi di semina «ransomes» (294/R e 294/R-ESP) in tre file
- Vomerine assolcatori dritte

- Vassoio, bilancia, manovella e contagrani (eccetto modello ESP)
- Coperchio anti fuoriuscita seme (eccetto modello ESP)

2.8  EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- Erpice a molle flessibili con pedana, modello EPI-6 e EPI-7 (4 m)

- Rompitraccia tipo «Ransomes»

SEME     CONCIME  SEME      CONCIME

- Opzione  doppio tubo (seme e concime) per la macchina combinata



ISTRUZIONI DI SECUREZZA

3. ISTRUZIONI TECNICHE DI SICUREZZA

3.1 SIMBOLI DI SICUREZZA
In questo manuale sono riportati tre tipi di simboli di sicurezza e pericolo:

Per facilitare il lavoro con la seminatrice.

Nella macchina sono riportati i seguenti pittogrammi:

te ed adempire le
instruzioni di uso
ed i consigli di
sicurezza riportati
nel manuale di uso 
e manutenzione.

Restare a distanza
nella parte posteriore

Pericolo di lesioni
gravi.
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Per evitare danni a persone.

mento, se si opera

Pericolo di lesioni gravi.

operazioni di

Il motore del trattore
e togliere la chiave
di accensione.

Leggere attentamen-

del trattore durante le
manovre di attacco.

tenzione nella metterla in sicurezza 
macchina, arrestare per evitarne la caduta.

Prima di effettuare Pericolo di schiaccia-

riparazione o manu sotto la macchina,

Per evitare danni alla seminatrice ed accessori.



Proibito salire nella
macchina durante il 
lavoro. Pericolo di
cadere.
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Non sostare
sotto il 
segnafile ne
sul raggio
d'azione.
Pericolo di
lesioni gravi

Non introdurre la mano
nella tramoggia mentre 
gira la ruota.
Pericolo di lesioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

portata massima

Mantenere in 
buone condizioni
Le parti idráuliche.
L'olio in pressione
può causare gravi
lesioni.

Punto di aggancio
per il carico e lo
scarico.

Chiudere il coperchio

mani dal bordo della
tramoggia per evitare
lo schiacciamento.

con cura. Togliere le

Rispettare la



- Le seminatrici TRI-194/R e TRI-294/R sono realizzate per applicazioni di

semi in grani.

- Eventuali danni causati dall'uso improprio della macchina non saranno 
ritenuti a carico del Fabbricante.

- Rispettere tutte le disposizioni legali relative alla sicurezza nella macchina,
della circolazione stradale, dell'igiene e sicurezza nel lavoro.

- Eventuali modifiche realizzate nella macchina  annullano la garanzia del
costruttore per i danni causati successivamente.

3.3  NORME GENERALI DI SICUREZZA
- Prima di utilizare la macchina, controllare ogni volta la sicurezza della
macchina al lavoro nel relativo uso. Controllare la visibilità attorno alla 
macchina e la presenza di persone nella zona di lavoro.

- Quando si utilizzano le strade pubbliche rispettare le indicazioni e le 
ordinanze stradali.
- E' severamente vietato salire sulla  macchina durante il lavoro e durante
il trasporto.

mento, così come del funzionamento.

- Prestare molta attenzione durante la manovra di aggancio e sgancio 

della macchina dal trattore.

punti pericolosi dovuti da parti in movimento, in particolare dall'albero degli
agitatori dentro la tramoggia e dalla ruota rispetto al raschiafango.

- Le leve di bloccaggio dell'attacco rapido devono stare in posizione chiusa. 
Dovranno rimanere sempre chiuse, solo si apriranno con la macchina appog-
giata nel suolo prima di sganciarla.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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3.2  UTILIZZAZIONE IN ACCORDO CON IL DISEGNO

- Durante la prova di dosaggio della quantità di semina, fare attenzione ai

normali lavorazioni agricole, specialmente per la semina di cereali ed altri

- Prima di utilizzare la macchina accertarsi di tutti i movimenti di aziona-
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- Non abbandonare mai il posto del conducente durante la marcia.

- Non depositare corpi estranei nella tramoggia.

- Prima di effettuare interventi nel circuito idraulico, abbassare la macchina elimi-
nare pressione dal circuito, spegnere il motore del trattore e togliere le chiavi.

tempo.

- Alzando la macchina si scarica il peso dell'asse anteriore del trattore. Accertarsi
che abbia un carico sufficiente da non correre il pericolo di ribaltamento. 
Accertarsi della buona direzionalità del trattore e della frenata.

- Durante il trasporto con la seminatrice sollevata, bloccare il comando di riposo.

arresto.

elementi di appoggio sufficientemente solidi per evitarne la possibile  caduta.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- le tubazioni dei circuiti idraulici, in condizioni normali soffrono di deterioramento
naturale. La vita utile di questi elementi non deve superare i sei anni.
Controllare periodicamente lo stato e sostituirle al raggiungimento di questo 

Prima di scendere dal trattore, abbassare la macchina ed estrarre la chiave di

- Durante le operazioni di manutenzione con macchina sollevata, utilizzare sempre 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

3.4  MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA
Il carico e lo scarico dal camion si deve realizzare con l'ausilio, se possi

tre punti ed i supporti dell'erpice copriseme.

competente ed esperto.

quando è sospesa, per evitare gravi conseguenze derivate dalla possibile
caduta del carico.

fig. 1

fig. 2

bile di un paranco o grú. Nella figura 1 e 2 si evidenzia la disposizione
delle cinghie per questa operazione ed i punti di ancoraggio: l' attacco a

A causa del pericolo, tali operazioni devono essere effettuate da personale

Accertarsi che nell'area attorno e sotto la macchina non vi siano persone 
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CONCETTO FONDAMENTALE

4.1 TERRENO

semina. Anche se le macchine SOLÀ possono resistere in condizioni 
avverse, il lavoro non sará di buona qualità se il letto di semina non è

4.2 SEMI

ben sbarbata.

4.3 PROFONDITA'
La profondità normalmente raccomandata va da tre a cinque centimetri.

riesce ad emergere e la pianta muore. Non importa se qualche seme ri-
mane scoperto, l'erpice posteriore lo coprirà.

La profondità di semina influisce nell'accestimento, nel vigore della pianta,

sempre entro 1 e 2 cm sotto la superficie, indipendentemente dalla profon- 
dità di semina utilizzata.

Seminando più profondo non avremo radici più profonde. Solamente 
avremo poche radici che nascono nella parte inferiore del seme. La
massa principale nasce nel nodo di accestimento quasi a fior di terra.

fig. 3

4. CONCETTI FONDAMENTALI DI SEMINA

in condizioni ottimali.

E' indispensabile utilizzare semi  di qualità pulita, se si tratta di orzo

e nella resistenza al gelo ed alla siccità: il nodo di accestimento rimane 

Nel terreno ben  preparato si avrà maggior qualità di semina. Su zolle
o solchi che lasciano il terreno molto sconnesso non si avrà una buona

Seminare molto profondo puo causare gravi danni perchè il rizoma non  
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Semina a profondità
normale: da 2 a 4 cm

Gambo grosso,rizoma corto,
buona resistenza al gelo.

Accestimento multiplo da 3 
a 6 gemme e molte foglie, 
tra 6 e 10.

Radicamento grande, di 5
cm di larghezza e 10-12 di
profondità.

Con meno semi per metro
quadrato di semina si può
ottenere più spighe.

Semina poco più profon-
da: entro  5 e 6 cm

Gambo  fino, rizoma esposto
al gelo.

Accestimento ritardato e 
scarso, 1 o nessuna gemma,
e poche foglie, tra 3 e 4.

Radicamento regolare, di 3
cm di larghezza e 5 cm di
profondità.

Sono necessari più semi
per metro quadrato per
ottenere la stessa quantità
di spighe del caso 1.

semi. Al contrario alla fine della passata cadranno i semi
che sono presenti nei tubi di caduta, ammucchiandosi. 
Tenerlo in considerazione per un buon risultato.

In tutte le macchine SOLÁ è la ruota destra che aziona il
Variatore di velocità che distribuisce il seme.
Pertanto, le curve pronunciate  si  devono effettuare a sinistra,
altrimenti la distanza percorsa dalla ruota sarebbe minore della 
superficie  seminata, causando una densità di semina inferiore.

In zone molto fredde, le possibili gelate possono provocare

pericolo di allentare le radici emergenti della pianta e cau-
sarne la morte. In questo caso  può essere raccomanda-

per compattare il suolo per proteggere meglio i semi.

CONCETTI FONDAMENTALI

Semina molto profonda: 
da 8 a 10 cm

Gambo molto fino. Accestimento
nullo e una sola foglia.

La gemma del grano sono
in un lungo rizoma che il
gelo può rompere facilmente.

Radicamento scarso, di 1 cm
di larghezza e 3 cm di profon-
dità.

Sono  necessari il doppio dei
semi per metro quadrato per
ottenere la stessa quantità
di spighe del caso 1.

l'allentamento della parte più superficiale del suolo con il 

bile una profondità  maggiore o, se possibile usare un rullo

1                           2 3

All'iniziare la passata, per il primo metro non scenderanno 

Utilizzare sempre una velocità di lavoro uniforme. Le accele-
razioni e le frenate brusche causeranno una semina irregolare.
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CONCETTI FONDAMENTALI

4.4 REGOLAZIONE DELLA DOSE DI SEMINA

macchina, dato che il risultato finale della produzione dipenderà dal 
numero di piante che raggiungeranno la su piena maturazione.

Ciascuna pianta richiede un determinato spazio di terreno dal quale otter-
rà il nutrimento. Quindi può essere dannoso sia, l'elevata densità di piante 
sia la scarsa densità per mq. Per stabilire i kg di seme da seminare, dovremo

A titolo orientativo, il numero di piante racomandate per grano e orzo,
in secco, è il seguente

2

2

2

2

Si noti che l'accestimento in primavera è sempre minore, quindi per 

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÀ, S.L., raccomanda a 

ITG del cereale, etc.

La quantità di semi devono aggiustarsi in base al terreno,
alla sua struttura, al livello di fertilizzazione, pluviometria,  
epoca di semina, qualità del grano, germinabilità ed
accestimento, etc.

Inoltre, si deve tener conto del fatto che la germinazione dei semi  è

entro il 70% e l' 80%. Ciò che in pratica può essere stimato moltiplicando
il numero di semi a metro quadrato rispettivamente per 1,43 o 1,25.

Attualmente con l'uso di semi certificati di alta qualità, non è più
sufficiente stabilire il peso in kilogrammi, che si deve seminare con la

sapere il numero di piante per metro quadrato che dobbiamo seminare.

AUTUNNO: Semina precoce 200 piante per m
Semina tardiva 265 piante per m

PRIMAVERA: Semina precoce 310 piante per m
Semina tardiva 445 piante per m

questa ragione si deve aumentare la quantità da seminare.

tutti i clienti, per un miglior rendimento di avvalersi della 
consulenza di specialisti in materia, come Periti Agrari,

variabile e dipende da molti fattori. Normalmente può essere stimato 
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chilogrammi per ettaro ricavati sono:

                kg per ettaro = (semi per m 2  x PESO OPERATIVO) / 100

Un metodo pratico per determinare la quantità di seme ad ettaro, 
partendo dal numero di piante per metro quadrato è il seguente:

1) Introdurre i semi nel «contatore di semi». dopodichè, passare la
mano sopra avendo cura che vi sia solamente un seme in ogni cavità

manualmente.

fig. 4

(100 semi in totale). Ripetere l'operazione 10 volte (si otterrà 1000 semi).

2) Pesare i 1000 semi in una bilancia di precisione. Il peso ottenuto 

3) Sapendo quanti semi per metro cuadrato dobbiamo seminare, i

Nel modello TRI-294/R-ESP si dovrá realizzare questa operazione

in grammi lo denomineremo PESO OPERATIVO dei semi.
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9.5 VARIATORE CONCIME

GraciMorales
Línea
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Rif.         Codice Descrizione

1 MO-0602 Variatore concime SV-05
2 ME-040101 Pignone 22Z per catena di 1/2’’
3 PL-040100 Pignone tendicatena 1/2’’
4 MV-09 Volantino M-10 filett. sx
5 PX-040204 Indice leva variatore 
6 PS-0619 Leva regolazione variatore concime
7 AD-040201 Adesivo graduato variatore concime
8 PS-0627 Coperchio variatore concime con asta graduata
9 RE-040200 Eccentrico stella variatore concime
10 MO-0606 Gruppo asse
11 RE-040203 Albero trasmissione variatore concime smontato

13 RODILLO 12X18 Rullino Ø12x18
14 RE-040202 Innesto con molla posizione rullo
15 PL-040200 Anello finecorsa leve
16 471 8 Fermo saeger DIN 471 Ø8
17 PS-0620 Forcella finecorsa leve
18 BU-040200 Perno battuta leva
19 PL-040206 Boccola battuta leva
20 471 12 Fermo saeger DIN 471 Ø12
21 ML-040101 Molla di ritorno leva
22 PL-040207 Boccola Ø20xØ25x10
23 PL-040208 Boccola Ø30xØ35x10
24 FE-601004 Paraolio a doppia tenuta Ø20xØ28x6
25 FE-601005  Paraolio a doppia tenuta Ø30xØ40x7
26 HI-707005 Spia livello olio 1/2’’ GAS
27 1481 6X30 BI Spina elastica DIN 1481 Ø6x30 
28 PS-2642 Carter copricatena TRI
29 CO-040300 Tendicatena

31 FE-605009 Catena 1/2’’ variatore concime L=1549

33 471 16 Fermo saeger DIN 471 Ø16
34 FE-600008 Boccola di frizione Ø12xØ14x9
35 125 8 BI Rondella piana DIN 125 Ø8 
36 985 8 Dado DIN 985 M-8

12 ME-040232/D Leva motrice corta destra
12 ME-040232/I Leva motrice corta sinistra

30 ML-010101 Molla leva aggancio

32 FE-605025 Maglia di giunzione catena 1/2"

GraciMorales
Rectángulo
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9.6 CASSA SEMINATRICE/COMBINATA
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Rif.         Codice Descrizione 
1 PS-0404 Tramoggia seme 250
1 PS-0405 Tramoggia seme 300
1 PS-0406 Tramoggia seme 350
1 PS-0407 Tramoggia seme 400
1 PS-0501 Tramoggia combinata 250
1 PS-0502 Tramoggia combinata 300
1 PS-0503 Tramoggia combinata 350
1 PS-0511 Tramoggia combinata 400
1 PS-2671 Tramoggia seme ESP 250
1 PS-2672 Tramoggia seme ESP 300
1 PS-2648 Tramoggia seme ESP 350
1 PS-2673 Tramoggia seme ESP 400
1 PS-2674 Tramoggia combinata ESP 250
1 PS-2675 Tramoggia combinata ESP 300
1 PS-2652 Tramoggia combinata ESP 350
1 PS-2676 Tramoggia combinata ESP 400
2 PS-1301 Coperchio tramoggia 250
2 PS-1302 Coperchio tramoggia 300
2 PS-1303 Coperchio tramoggia 350
2 PS-1304 Coperchio tramoggia 400
3 PS-1401 Griglia 250
3 PS-1402 Griglia 300
3 PS-1403 Griglia 350
3 PS-1404 Griglia 400
4 PS-1309 Semicoperchio anteriore tramoggia 250 
4 PS-1310 Semicoperchio anteriore tramoggia 300 
4 PS-1311 Semicoperchio anteriore tramoggia 350 
4 PS-1312 Semicoperchio anteriore tramoggia 400 
4 PS-1305 Semicoperchio anteriore tramoggia 250 combinata
4 PS-1306 Semicoperchio anteriore tramoggia 300 combinata
4 PS-1307 Semicoperchio anteriore tramoggia 350 combinata
4 PS-1308 Semicoperchio anteriore tramoggia 400 combinata
5 MB-60 Vassoio di raccolta 250
5 MB-61 Vassoio di raccolta 300
5 MB-62 Vassoio di raccolta 350
5 MB-63 Vassoio di raccolta 400
6 MO-1638 Gruppo chiusura coperchio tramoggia
7 RE-020200 Gruppo indicatore livello seme
8 RE-020202 Gruppo indicatore livello concime
9 BU-020700 Articolazione coperchio
10 EE-030200 Rondella Ø30 foro Ø8,5 
11 PL-020201 Spessore in gomma
12 RE-020201 Kit unione tramoggia al telaio
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9.7 TRAMOGGIA SEMINATRICE/COMBINATA G.C.
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  Rif.          Codice Descrizione
1 PS-030808 Coperchio anteriore tramoggia GC 300
1 PS-030809 Coperchio anteriore tramoggia GC 350
1 PS-030810 Coperchio anteriore tramoggia GC 400
2 MO-1638        Gruppo chiusura coperchio tramoggia GC
3 RE-021000 Gruppo indicatore completo livello semi GC
4 PS-020912 Leva sfioratori GC
5 PS-021000/D Supporto tramoggia GC destra
5 PS-021000/I Supporto tramoggia GC sinistra
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9.8 DISTRIBUZIONE SEMINATRICE / COMBINATA
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  Rif.          Codice Descrizione
1 MD-11 Corpo distributore completo solo semi
2 MD-12 Corpo distributore completo combinata inox
3 PL-040201 Rullino distributore semi
4 EE-040201 Rondella distributore a stella BI
5 EE-040202 Rondella distributore a stella inox
6 PL-040205 Sfioratore fondo mobile
7 PL-040202 Rullino distributore concime
8 EE-040232 Staffa sfioratore BI
9 EE-040232/P Staffa sfioratore verniciata
10 ML-020200 Molla sfioratore
11 ML-020201 Molla sfioratore
12 933 8X20B PUNTA Vite DIN 933 M-8x20 con punta zincata
13 933 8x20I PUNTA Vite DIN 933 M-8x20 con punta inox
14 ML-040203                Copiglia elastica sfioratore inox
15 EE-040227 Coperchietto concime lungo
15 EE-040226 Coperchietto concime corto
16 EE-040228 Saracinesca zincata
16 EE-040229 Saracinesca inox
17 EE-040230 Saracinesca sostituzione distributore
18       PS-0416/17/18           Albero agitatori 250/300/350/400
19       TA-0403/04/05/06  Albero distributori 250/300/350/400
20 TA-0506/07/08/12 Albero distributori concime 250/300/350/400
21 PM-0402/12/13/14 Albero sfioratori 250/300/350/400
22 EE-020215 Coperchio supporto agitatori
23 PX-020218 Coperchio supporto agitatori combinata
24 EE-040219 Graduazione leva sfioratori
25 PS-0410 Leva sfioratori
26 PS-0408 Leva distributore
27 PL-040203 Manopola PVC per piatto 30x8
28 ME-040223 Incastro rullino
29 ME-040214 Rullino di trascinamento Ø20
30 BU-040208 Perno leva distributori
31 ML-020202 Molla leva distributori
32 ME-040227 Tubo giunzione albero agitatori
33 PL-020204 Boccola  Ø20,2xØ25x10
34 PL-020205 Boccola  Ø20,2xØ25x10 con ripresa
35 ME-020202 Anello di tenuta boccola agitatore
36 PL-040208 Boccola  Ø30xØ35x10
37 PL-020203 Boccola albero concime
38 EE-040215 Supporto albero agitatore
39      PL-020206              Boccola  Ø18xØ25x10
40 EE-040303 Distanziale centrale 2 tubi
41 EE-050201 Fermo bocchetta inox
42 ML-020100 Molla fermo bocchetta
43 EE-040100 Ribattino fermo bocchetta
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9.9 SEGNAFILE A DISCO
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  Rif.          Codice Descrizione
1 EE-100217 Disco segnafile, 3 fori
2 RE-100300 Mozzo comp. seganfile, con albero e cuscinetti
3 PR-100201 Albero disco segnafile
4 FE-601000 Paraolio a doppia tenuta Ø25xØ52x7
5 ME-100214 Mozzo disco
6 FE-600005 Cuscinetto 6304 2RS
7 935 16 BI Dado ad intagli DIN 935 M-16 
8 PS-1803/D Braccio 250/300/350 destro
8 PS-1815/D Braccio 400 destro
8 PS-1803/I Braccio segnafile 250/300/350 sinistro
8 PS-1815/I Braccio segnafile 400 sinistro
9 PS-101303/D Supporto braccio segnafile destro
9 PS-101303/I Supporto braccio segnafile sinistro
10 PS-101304 Perno braccio segnafile
11 ML-050201 Molla braccio corto

13 PS-1805 Piatto aggancio molla
14 ME-100200 Boccola tendicatena
15 CO-100200 Cilindro S.E. Segnafile 888/TRI
16 MO-100305 Comando centrale meccanico completo TRI
17 PS-100301 Supporto comando centrale segnafile mec. TRI
18 PS-1810 Leva comando centrale segnafile meccanico
19 ML-100700 Molla comando centrale segnafile meccanico
20 PS-1812/D Prolunga braccio segnafile meccanico destro
20 PS-1812/I Prolunga braccio segnafile meccanico sinistro
21 EE-030200 Rondella Ø30 con foro Ø8,5
22 125 16 BI Rondella piana DIN 125 Ø16 
23 94 3,5X28 BI Copiglia DIN 94 Ø3,5X28 
24 CT-100800 Distanziale cuscinetti segnafile

12 EE-100219 Tensore molla braccio segnafile
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9.10 ERPICE COPRISEME A MOLLE FLESSIBILI EPI-6
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1 ML-080104 Molla braccio erpice copriseme EPI-6
2 PS-1710 Tensore molla erpice copriseme EPI
3 PS-1735 Tubo interno molla
4 985 16 Dado DIN 985 M-16
5 EE-080306 Rondella molla braccio ruota
6 ML-080103 Molla doppia copriseme
7 PS-1741/D Braccio inf.erpice copriseme EPI-6 TRI destro

8 PS-1734 Braccio sup.erpice copriseme EPI-6 TRI
9 BU-080202 Perno lungo Ø20x78
10 PS-1736/37/38 Barra erpice EPI-6 250/300/350

16 BU-080206 Perno Ø16x37 
17 CN-817001 Tappo quadrato per tubo 50x50x3
18 PX-080207 Piatto unione tubi
19 PX-080201 Piatto  peldana
20 ML-080101 Molla peldana erpice copriseme
21 EE-080206 Piatto aggancio molla

  Rif.             Codice                                    Descrizione

7 PS-1741/I Braccio inf.erpice copriseme EPI-6 TRI sinistro

13 PS-1740 Peldana erpice 250  EPI-6 Tri 2110
    PS-1740 Peldana erpice 300  EPI-6 Tri 2110
    PS-1740 Peldana erpice 350  EPI-6 Tri 2110
    PS-1740 Peldana erpice 400  EPI-6 Tri 2110

11 PS-081318/D-I       Piatto mov.braccio dx/sx erpice copriseme
11 PS-082109/D-I       Piatto mov.braccio dx/sx erp. copr. Tri 2110
12 9021 12 BI Rondella DIN 9021 M12 BI 
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9.11 ERPICE COPRISEME 4 METRI EPI-7

-66-
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    Rif.        Codice                        Descrizione

1 PS-080311 Barra supporto erpice copriseme  400 EPI-7
2 PS-080312 Pedana pieg. erpice copriseme 400 EPI-7
3 PS-080310 Barra erpice copriseme400 EPI-7
4 PS-080307 Braccio tensore erpice copriseme400 EPI-3
5 PS-080308/D Braccio inf. erpice 400 EPI-3 destro
5 PS-080308/I Braccio inf. erpice 400 EPI-3 sinistro
6 PS-1735 Tubo molla erpice copriseme
7 PS-080306 Tensore braccio erpice copriseme 400 EPI-3
8 EE-080306 Rondella molla braccio ruota
9 ML-080104 Molla braccio erpice copriseme
10 BU-080202 Perno lungo Ø20x78
11 ML-080103 Molla doppia copriseme

13 BU-080302 Perno barra erpice copriseme 400
14 BU-080206 Perno Ø16x37 
15 CN-817001 Tappo quadrato per tubo 50x50x3
16 ML-080101 Molla peldana erpice copriseme
17 BU-080205 Perno braccio erpice 400
18 931 12X80 8.8B         Vite DIN 931 M-12X80 8.8 
19 934 12 BI Dado DIN 934 M-12 
20 934 16 BI Dado DIN 934 M-16 
21 125 16 BI Rondella piana DIN 125 Ø16 
22 985 16 Dado DIN 985 M-16
23 7980 12 BI Rondella grower DIN 7980 Ø12 
24 125 20 BI Rondella piana DIN 125 Ø20 

RICAMBI

12 9021  12 BI Rondella DIN 9021 M12 BI 

25 94 5X25 BI Coppiglia DIN 94 Ø5x25 
26 94 5X32 BI Coppiglia DIN 94 Ø5x32 
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9.12 ERPICE COPRISEME TIPO «E»
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1 BU-080202 Perno Ø20 stampato lungo
2 PS-1710 Tensore molla erpice copriseme
3 EE-080306 Rondella molla erpice copriseme
4 ML-080104 Molla erpice copriseme
5 PS-1735 Tubo interiore molla erpice copriseme
6 PS-2610/D Braccio erpice copriseme TRI-ESP destro
6 PS-2610/I Braccio erpice copriseme TRI-ESP sinistro

8 ML-080000 Molla copriseme anteriore
9 ML-080001 Molla copriseme posteriore

RICAMBI

   Rif.       Codice Descrizione

7 9021  12 BI Rondella DIN 9021 M 12 BI 
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9.13 ANCORA ROMPITRACCIA «RANSOME»

9.14 ANCORA ROMPITRACCIA  «MOLLA»
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RICAMBI

Rif.         Codice Descrizione
1 PS-1105/D Ancora rompitraccia con supporto destra
2 PS-1105/I Ancora rompitraccia con supporto sinistra
3 FO-060300 Vomerina reversibile 57x7
4 608/934 9X40 Vite “VA” DIN 608 M-9x40 con dado
5 EE-060307 Staffa attacco ancora rompitraccia
6 PX-060200 Piatto staffa rompitraccia
7 933 12X35 8.8 B Vite DIN 933 M-12x35 8.8 
8 934 12 BI DadoDIN 934 M-12 

10 933 12X40 8.8 B Vite DIN 933 M-12x40 8.8 

Rif.         Codice Descrizione

1 PX-060201 Rinforzo corto supporto rompitraccia BM
2 EE-060228 Staffa attacco ancora rompitraccia BM
3 PS-1113 Supporto ancora rompitraccia  BM
4 EE-050312 Vite del supporto  M-20/150x85
5 PL-050302 Boccola ancora
6        FO-060202          Tirante molla ancora rompitraccia e coltivatore
7 BU-060300 Perno Ø12x69
8 ML-060300 Molla per ancora rompitraccia e coltivatore
9 PS-1120 Telaio ancora rompitraccia BM con tacco
10 FO-060302 Ancora corta per rompitraccia BM
11 FO-060300 Vomerina reversibile 57x7
12 608/934 9X40 Vite  DIN 608 M-9x40 con dado
13 931 10X45 8.8 B Vite DIN 931 M-10x45 8.8 Zn
14 934 10 Dado DIN 934 M-10
15      MO-0719         Ancora rompitraccia BM completa
16 PS-1115 Rondella battuta molla
17 125 20 BI Rondella piana DIN 125 Ø20 
18 985 20/150 Dado DIN 985 M-20/150
19 127 10 Rondella grower DIN 127 Ø10
20 985 16 Dado DIN 985 M-16
21 980 14 BI Dado DIN 980 M-14 

9        CO-060200            Tenditore di fissaggio corto
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9.15 COLTIVATORE FLOTTANTE
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RICAMBI

Rif.          Codice Descrizione

1 PS-0705/6/7/8 Telaio coltivatore flottante 250/300/350/400
3 PS-0702/D Biella attacco CF TRI destra
3 PS-0702/I Biella attacco CF TRI sinistra
4        TA-060201/D   Chiusura aggancio CF con clip, destra
4        TA-060201/I     Chiusura aggancio  CF con clip. sinistra
6 PS-060205            Tirante trerzo punto C.F. TRI
7 TA-0721 Piastra chiusura aggancio
8 ML-010101 Molla chiusura aggancio
10 BU-060203 Perno Ø25x125
11 BU-060202 Perno Ø28x115
12 BU-060201 Perno Ø20x115
13 PX-060202 Rinforzo medio ancora rompitraccia BM per CF
14 EE-060230 Staffa aggancio ancora coltivatore flottante M
15 EE-060227 Staffa aggancio ancora coltivatore flottante R
16      CO-060201            Tenditore di fissaggio medio
17 PS-1117 Supporto ancora coltivatore CM
18 PS-1113 Supporto ancora rompitraccia BM
19 VA-060200/D Ancora rompitraccia R destra
19 VA-060200/I Ancora rompitraccia R sinistra
20 VA-060201/D Ancora coltivatore R destra
20 VA-060201/I Ancoracoltivatore R sinistra
21 FO-060303 Ancora lunga per coltivatore CM
22 FO-060302 Ancora corta per rompitraccia BM
23 PS-1121 Supporto ancora coltivatore CM con attacco
24 PS-1120 Supporto ancora rompitraccia BM con attacco
25 FO-060301 Vomerina larga 135 mm
26 FO-060300 Vomerina reversibile 57x7
27 PS-1115 Rondella battuta molla 
28 ML-060300 Molla per ancora rompitraccia e coltivatore
29      FO-060202            Tirante molla ancora rompitraccia e coltivatore
30 BU-060300 Perno Ø12x69
31 EE-050312 Vite del supporto M-20/150
32 PL-050302 Boccola supporto ancora
33 PS-0109 Barra di attacco EURO categoria II
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9.17 CONTAETTARI
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Rif.         Codice Descrizione
1 PS-2624/L Corpo inferiore barra livellatrice 630 mm
1 PS-2624/C Corpo inferiore barra livellatrice  420 mm
2 PS-2623 Braccio saldabile barra livellatrice
3 PS-2665/L Corpo superiore barra livellatrice 630 mm
3 PS-2665/C Corpo superiore barra livellatrice 420 mm
4 MB-13 Staffa attacco molla
5 EE-060303 Rondella molla braccio
6 ML-080100 Molla braccio
7 BU-080702 Perno Ø11x40 
8 934 12/150 BI Dado DIN 934 M-12/150 

  Rif.         Codice Descrizione

1 PL-100200 Base contaettari
2 TA-100102 Coperchio contaettari
3 PL-100201 Tappo nero contaettari
4 MV-100200 Contaettari a cinque cifre + 0
5 PL-100300 Pignone condotto di 65Z per macchina di 250
5 PL-100301 Pignone condotto di 61Z per macchina di 300
5 PL-100101 Pignone condotto di 59Z per macchina di 350
5 PL-100303 Pignone condotto di 56Z per macchina di 400
6 PL-100304 Pignone motore di 28Z per macchina di 250
6 PL-100305 Pignone motore di 32Z per macchina di 300
6 PL-100105 Pignone motore di 34Z per macchina di 350
6 PL-100307 Pignone motore di 37Z per macchina di 400
7 ME-100211 Vite di fissaggio contaettari
8 7971 7X3/8 BI Vite di fissaggio coperchio DIN 7971 7x3/8’’ 
9 125 20 BI Rondella piana DIN 125 Ø20 
10 94 3,5X28 BI Copiglia DIN 94 Ø3,5X28 

RICAMBI
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9.18 AGGANCIO RAPIDO

9.19 AGGANCIO RAPIDO PER COLTIVATORE F.
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Rif.        Codice Descrizione
1 OX-100203 Aggancio rapido
2 ME-100206 Distanziale EA corto (macchina 250 y 300)
2 ME-100207 Distanziale EA lungo (macchiina 350 y 400)
3 ME-060207 Boccola terzo punto EA
4 ME-080202 Rondella Ø14x4 
5 BU-010100 Perno di aggancio categoría II
6 EE-010226 Battuta conica barra di attacco

Rif.        Codice Descrizione

1 PS-100202 Attacco rapido per coltivatore flottante
2 PS-100201 Tirante terzo punto
3 ME-060209 Boccola superiore tenditore terzo punto
4 ME-080202 Rondella Ø14x4 
5 OX-100203 Aggancio rapido
6 BU-010100 Perno barra di attacco categoría II
7 EE-010226 Battuta conica barra di attacco
8        933 14X14 8.8       Vite DIN 933 M-14x14 8.8  
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9.20 FINITURE

NUOVO
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Rif.        Codice Descrizione
1 PS-0609 Supporto comando idraulico variatore concime
2 PS-0608 Supporto comando idraulico variatore seme
3 CO-100201 Cilindro  apertura variatore
4 EE-030202 Rondella Ø30xØ10,5x3 
5 ME-100202 Anello battuta cilindro variatore
6 PS-0607 Vite battuta cilindro variatore
7 ME-100210 Strozzatore cilindro
8 BU-100204 Perno filettato cilindro variatore
9 PS-2631 Piede per macchina con ruota 6.00-16
9 PS-1601 Piede per macchina con ruota 10.80-12
10 BU-070100 Perno piede di appoggio
11 ML-12 Chiave a tubo esagonale
12 CO-070300 Manovella 
13 MO-1637 Perno alloggiamento manovella per ruota
14 AD-070206 Adesivo «Leggere il manuale istruzioni»
15 AD-070214 Adesivo «Pericolo, manovra di attacco»
16 AD-070207 Adesivo «Pericolo di schiacciamento»
17 AD-070215 Adesivo «Pericolo di caduta»
18 AD-070222 Adesivo «Pericolo idraulico»
19 AD-100200 Adesivo «Attenzione segnafile»
20 AD-030200        Adesivo «Pericolo agitatori»
21 AD-070227 Adesivo  «Arrestare il motore»

        22      CN-818019            Catadiottro rinfrangente rosso triangolare

         RICAMBI
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NOTE



MAQUINARIA AGRICOLA SOLA,S.L.
Ctra. de Igualada s/n. Apdo.Correos,11

08280 CALAF (Barcelona) ESPAÑA
Tel. 34 93 868 00 60*
Fax. 34 93 868 00 55
www.solagrupo.com

e-mail:sola@solagrupo.com
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