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OPȚIONALE

CULTIVATOR NO TILL FRÂNE HIDRAULICE SISTEM ELECTRONIC DE 
CONTROL AL SEMĂNATULUI SCORMONITORI URMĂ TRACTOR  

CURĂȚĂTORI RESTURI 
VEGETALE PE RÂND 

CU PRINDERE TIP 
PARALELOGRAM

TRANSMISIE ELECTRICĂ 
PENTRU FIECARE SECTIE SI 

BAZINELE DE ÎNGRĂȘĂMÂNT 
CU CONEXIUNE ISOBUS

Număr rânduri 

Distanța între rânduri 

Lățime de lucru

Lățime de transport

Roți de transport 

Roți de transmisie

Capacitatea bazinului 
de semințe 

8 12

70-75 cm 45 cm

4’90m la 70cm de distanța între rânduri
5’25m la 75cm de distanța între rânduri 5,40 metri

3 metri 3 metri

2 x 12.5/80-15.3

2 x 320/60-12

50 litri

Turbina mecanică cu transmisie PTO

Disponibilă în K, P și versiunea Elektra 

ATAȘAMENT DISTRBUȚIE FERTILIZANT 

Bazin de îngrășământ cu capacitate de 1360 litri fabricat din oțel inoxidabil
si cu elemenți dublu disc

ATAȘAMENT DISTRBUȚIE FERTILIZANT MICRO

Mecanică
8 Rânduri 4 Bazine X 28 Litri fiecare 

12 Rânduri 6 Bazine X 28 Litri fiecare 

Electrical 1 Bazin centralizat de 185 Litri

Prosem GEA este o mașină versatilă și puternică. Sistemul de 
transport inovator cu cadru pliabil hidraulic permite rularea pe 
drumuri publice având doar 3m lățime în transport, și atinge 5,25 
metri ca lățime de lucru. Poate fi echipat cu un buncăr pentru 
îngrășământ cu o capacitate de 1.360 litri, care îl transformă într-o 
semănătoare de înaltă performanță si datorită faptului ca necesită  
un tractor de putere redusă. Cadrul său oferă o manevrabilitate 
foarte mare, care permite obținerea unei raze de virare foarte mici.

V02-0521

CARACTERISTICI


