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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Antes de poner la abonadora en marcha es necesario leer las ins-
trucciones y recomendaciones de este manual. Con ello consegui-
rá reducir el peligro de accidentes, evitará daños a la abonadora 
por un uso incorrecto y aumentará su rendimiento y vida útil.

El manual deberá ser leído por toda persona que realice tareas de
operación (incluyendo preparativos, reparación de averías en el 
campo y cuidado general de la máquina), mantenimiento (inspec-
ción y asistencia técnica) y transporte.

Por su propia seguridad y la de la máquina, respete en todo mo-
mento las instrucciones técnicas de seguridad. SOLÁ no se respon-
sabiliza de los daños y averías motivadas por el incumplimiento de 
las instrucciones dadas en este manual.

En los primeros capítulos encontrará las Características Técnicas y
las Instrucciones de Seguridad. En los apartados de Puesta en Ser-
vicio, Regulaciones y Mantenimiento se exponen los conocimien-
tos básicos necesarios para manejar la máquina. El manual se com-
pleta con unas Tablas de Dosificación para distintos tipos de abono 
y una Lista de Repuestos.

SOLÀ SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ILUS-
TRACIONES, DATOS TÉCNICOS Y PESOS INDICADOS 
EN ESTE MANUAL SI SE CONSIDERA QUE DICHAS MO-
DIFICACIONES CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALI-
DAD DE LAS ABONADORAS.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE MÁQ. CAPACIDAD
TOLVA (LITROS)

CAPACIDAD
TOLVA (KILOS)

PESO EN
VACÍO

ANCHO 
ABONADORA

ALTURA
DE CARGA

ALTURA
TOTAL

800 800 l 900 kg 204 kg 190 cm 97 cm 97 cm

1.000 1.000 l 1.100 kg 220 kg 190 cm 98 cm 105 cm

1.200 1.200 l 1.350 kg 230 kg 190 cm 106 cm 121 cm

CARACTERÍSTICAS COMUNES
 - Ancho de trabajo de 12 a 18 m
 - Criba para filtro de abono
 - Discos y paletas de acero inoxidable

 - Mando hidráulico doble de apertura y cierre a distancia
 - Enganche tripuntal de categoría II
 - Transmisión a cardán con embrague y protección

Fig. 1
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3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
3.1 SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
En este manual encontrará tres tipos de símbolos de seguridad y de peligro:

PARA FACILITAR EL TRABAJO CON LA ABONADORA.

PARA EVITAR DAÑOS A LA ABONADORA O EQUIPOS OPCIONALES.

PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAS.

LEA DETENIDAMENTE Y CUMPLA LAS INSTRUC-
CIONES DE USO Y LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD 
DADOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

MANTÉNGASE APARTADO DE LA PARTE TRASERA 
DEL TRACTOR DURANTE LA MANIOBRA DE EN-
GANCHE. 
PELIGRO DE LESIONES GRAVES.

PARE EL MOTOR DEL TRACTOR Y EVITE QUE SE 
ARRANQUE DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTE-
NIMIENTO O REPARACIÓN DE LA ABONADORA.

POSIBILIDAD DE PENETRACIÓN DE FLUIDO HI-
DRÁULICO A PRESIÓN. MANTENGA EN BUEN ESTA-
DO LAS CONDUCCIONES.
PELIGRO DE LESIONES GRAVES.

PELIGRO DE APLASTAMIENTO, SI TRABAJA DEBA-
JO DE LA MÁQUINA, ASEGÚRELA PARA EVITAR SU 
DESPLOME.
PELIGRO DE LESIONES GRAVES.

PELIGRO DE IMPACTOS DE GRANOS DEL FERTILI-
ZANTE.
MANTENERSE ALEJADO DE LA ABONADORA.

PELIGRO DE LESIONES GRAVES POR CHOQUE O 
APLASTAMIENTO CON LOS DISCOS Y PALAS LAN-
ZADORAS.

SENTIDO DE GIRO DE LA TOMA DE FUERZA.

PUNTO DE ENGANCHE PARA MANIPULACIÓN
DE TRANSPORTE MEDIANTE GRUA.

540 rpm

1000 rpm
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3.2  UTILIZACION DE ACUERDO CON EL 
DISEÑO

 -  La abonadora SOLÀ DOBLE-695/R ha sido fabricada para su 
aplicación normal en trabajos agrícolas, especialmente para 
el abonado con productos minerales.

 -  Si como consecuencia de otras aplicaciones de la máquina se 
producen desperfectos o daños, el fabricante no se hará res-
ponsable de ellos.

 -  Deben respetarse todas las disposiciones legales relativas a 
la seguridad en las máquinas, las de tráfico y las de higiene y 
seguridad en el trabajo.

 -  Las modificaciones realizadas por cuenta del usuario anulan 
la garantía del fabricante para los posibles desperfectos o da-
ños que se originen.

3.3  DISPOSICIONES GENERALES DE SE-
GURIDAD

 -  Antes de poner la máquina en marcha, comprobar cada vez 
la seguridad de la máquina en el trabajo y en lo relativo al 
tráfico.

 -  Al utilizar las vías públicas respetar las señales y las ordenan-
zas de tráfico.

 -  Antes de poner la máquina en marcha, familiarícese con to-
dos los elementos de accionamiento, así como en el funcio-
namiento.

 -  Prestar una atención muy especial al enganchar y desengan-
char la máquina al tractor.

 -  La transmisión de la toma de fuerza debe estar protegida y 
en buen estado.

 -  Evitar que gire el tubo protector sujetándolo mediante la ca-
dena que lleva para este fin. El lado del embrague se montará 
en la abonadora.

 -  Montar la transmisión de la toma de fuerza únicamente con 
el motor parado.

 -  Antes de conectar la toma de fuerza asegurarse que nadie se 
encuentre en la zona de peligro de la máquina.

 -  Está totalmente prohibido permanecer en la proximidad de 
los discos distribuidores con la máquina en marcha.

 -  Llenar la abonadora en el suelo, con el motor parado y las 
trampillas de salida.

 -  Al elevar la abonadora se descarga el eje delantero del trac-
tor, por lo que éste debe tener carga suficiente para que no 
presente peligro de vuelco. Comprobar en esta situación 
(abonadora elevada) la capacidad de dirección y frenado.

 - No depositar elementos extraños en la tolva.
 -  Conectar siempre la toma de fuerza suavemente con el em-

brague para proteger la abonadora. De lo contrario podrían 
producirse serias averías.

 -  Durante el transporte con la abonadora elevada, bloquear el 
mando de descenso.

 -  Antes de bajar del tractor, dejar la máquina en el suelo y parar 
el motor del tractor.

 -  Queda totalmente prohibido subirse a la abonadora durante 
su transporte o con la máquina en marcha.

 -  En trabajos de mantenimiento con la máquina elevada, uti-
lizar siempre elementos de apoyo suficientes para evitar su 
posible descenso.

 -  Antes de arrancar compruebe la visibilidad de los alrededo-
res de la máquina y la inexistencia de personas en la zona de 
trabajo.

 -  Antes de trabajar en la instalación hidráulica bajar la máquina, 
eliminar la presión del circuito y parar el motor.

 -  Los tubos y mangueras de los circuitos hidráulicos sufren, en 
condiciones normales, un envejecimiento natural. La vida útil 
de estos elementos no debe superar los seis años. Observar 
periódicamente su estado y sustituirlos al cabo de este tiem-
po.

 -  Cuando la abonadora deba llevarse llena hasta la parcela y 
exista un trayecto largo, es posible que el abono vaya com-
pactándose en el fondo de la tolva y que, al abrir las trampillas 
de salida, éstas queden obstruidas. En este caso es necesario 
abrir totalmente las trampillas, embragar lentamente la toma 
de fuerza y dejar bajar algo de abono. Después de esta opera-
ción colocar las palancas de regulación en la posición corres-
pondiente al caudal elegido y proceder al abonado normal.

 -  Bajo ningún concepto debe provocarse la salida del abono 
desde la parte superior de la tolva ante el grave riesgo de obs-
trucción del agitador.
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4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ABONADO
4.1  FACTORES A TENER EN CUENTA 

PARA UN BUEN ABONADO
1.  GRANULOMETRIA DEL ABONO: rechazar los abonos con granos 

de tamaño irregular o que se rompan con mucha facilidad, ya 
que ello imposibilitaría una distribución uniforme.

2.  VELOCIDADES DE LA TOMA DE FUERZA: la velocidad de la toma 
de fuerza determina la velocidad de giro de los discos y, por consi-
guiente, la anchura de trabajo. La velocidad debe ser de 540 r.p.m.

3.  VELOCIDAD DE AVANCE: las variaciones de la velocidad de avan-
ce modifican la cantidad de abono depositado en el suelo. Debe 
mantenerse lo más uniforme posible.

4.  POSICION DE LA TOLVA: la tolva debe mantenerse horizontal, 
ya que las inclinaciones laterales o longitudinales modifican la 
distribución del abono sobre el terreno.

5.  ALTURA DE TRABAJO: La altura de trabajo debe mantenerse cons-
tante a 75 cm del disco al suelo. Esta altura debe comprobarse so-
bre la parcela y no al enganchar la máquina en el almacén.

6.  NO ABONAR SI HAY VIENTO: el viento modifica la trayectoria de 
los granos de abono y su distribución. Su influencia es mayor 
cuanto mayor sea el ancho de trabajo, cuanto menor sea la dosis 
y cuanto más irregular sea el tamaño del abono.

7.  DESGASTE DE LOS DISCOS Y PALAS: discos y palas son elementos 
básicos en la distribución, y su desgaste puede influir de forma 
importante en el reparto del abono sobre el terreno. Manténga-
los en buen estado.

8.  VERIFICAR EL CAUDAL DE ABONO: hacer un ensayo previo en el al-
macén para conocer exactamente el abono que vamos a esparcir. 
La dosificación es muy variable de un tipo de abono a otro, depen-
diendo de factores como la densidad, la humedad, etc.

9.   DISTANCIA ENTRE PASADAS ADYACENTES: Conservar la distan-
cia entre pasadas es fundamental para obtener una buena distri-
bución. Para conocer esta distancia, seguir las instrucciones de 
regulación. Para aumentar la precisión puede realizarse un ensa-
yo en la parcela observando la distribución del abono mediante 
cajas colocadas en el suelo.

4.2 DISTRIBUCIÓN DEL ABONO
De todos es conocida la importancia que tiene la cantidad de abo-
no depositada en el campo para el rendimiento de la cosecha.
Pero aún lo es más la uniformidad en que se distribuye el abono 
en el terreno. La abonadora D-695 distribuye el abono tal como 
muestra el siguiente diagrama:

Para obtener una uniformidad en la distribución repartiremos el 
abono solapando las pasadas de manera que el resultado final sea 
un diagrama plano como el de la figura:

La regularidad en la distribución se mide mediante el coeficiente de 
variación (CV). El CV se calcula mediante una fórmula estadística a 
partir de los datos obtenidos del solapamiento. Según acuerdo entre 
los fabricantes de abonos, el CV es muy bueno si está por debajo del 
10%, regular si está entre el 10% y el 15% y malo a evitar si está por 
encima del 15%.

5. PUESTA EN SERVICIO
5.1 ENGANCHE AL TRACTOR
La abonadora DOBLE-695/R está equipada para su enganche a los
tres puntos del tractor mediante bulones de categoría II.
En posición de trabajo, la abonadora debe quedar horizontal y a 75 
cm aproximadamente medidos desde el disco hasta el suelo.

5.2 TRANSMISION
El régimen de la toma de fuerza debe ser de 540 r.p.m. y es impor-
tante mantenerlo constante mientras se trabaja.

Comprobar que los extremos del eje telescópico de la t.d.f. (X, fig. 2) no 
se toquen al levantar la abonadora hasta su posición de trabajo.
Cortar dichos extremos, si fuera necesario, dejando juego suficiente 
para que, con la toma extendida al máximo, quede conectada unos 15 
cm. Montar la transmisión con el embrague del lado de la abonadora.

AL MANIPULAR LA TRANSMISIÓN HACERLO SIEM-
PRE CON EL MOTOR
PARADO. TRABAJAR SIEMPRE CON LA TRANSMI-
SIÓN PROTEGIDA Y EN BUEN ESTADO. EVITAR EL 
GIRO DEL TUBO PROTECTOR DE LA TRANSMISIÓN, 
FIJÁNDOLO CON LA CADENA.

DESCONECTAR LA TOMA DE FUERZA DEL TRAC-
TOR AL DEJAR LA ABONADORA EN EL SUELO, PARA 
EVITAR QUE LA TRANSMISIÓN TRABAJE CON UN 
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEMASIADO PRONUN
CIADO (MÁXIMO 35º).
AL EMBRAGAR LA T.D.F. DEL TRACTOR HACER-
LO CON SUAVIDAD. LAS ARRANCADAS BRUSCAS 
OCASIONAN SERIAS AVERIAS A LA ABONADORA.

Fig. 2
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6. REGULACIONES DE LA ABONADORA
6.1.  MÉTODO RESUMIDO PARA LA REGU-

LACION
El proceso básico para regular la abonadora es el siguiente:
1. Conocer el tipo de abono, su granulometría, su densidad, el 
estado de roturas de los granos, etc., para poderlo comparar con 
uno parecido que esté en las tablas de las páginas 22 a 24 de este 
manual.
2. Conocer la dosis de distribución en kg/ha que hay que esparcir, a 
determinar según el cultivo, la tierra y el tipo de abono.
3. Escoger un ancho de trabajo.
4. Consultar la tabla de dosificación que corresponda y buscar el 
caudal deseado en las casillas de kg/ha en función de la velocidad 
de avance. Regular las paletas y el mando del caudal según se nos 
indique en dicha tabla.
5. Hacer un ensayo de caudal para comprobar que la dosificación 
es correcta.
6. Abonar en una parcela pequeña y conocida para poder compro-
bar todo lo anterior.

6.2. CONOCIMIENTO FISICO DEL ABONO
Con una misma regulación de la abonadora, la distribución de fer-
tilizante obtenida varía mucho si las propiedades físicas que lo ca-
racterizan son distintas. Por lo tanto, para cada tipo de fertilizante 
se necesitará una regulación distinta de la máquina.
Las propiedades físicas que definen un abono son, básicamente,
la densidad y la granulometría.

DENSIDAD: es el peso por unidad de volumen y suele medirse en 
kg/dm3. Puede variar según el grado de humedad del abono.
Deberemos comparar la densidad del abono que vayamos a utilizar 
con la de uno de los de las tablas de dosificación de éste manual.

GRANULOMETRIA: nos indica la proporción de los distintos gru-
pos de tamaños de los granos del abono. En las tablas de dosifica-
ción se indica la granulometría de cada abono, agrupando el diá-
metro de los granos en cuatro grupos:
Ø 4,75 % de granos mayores de 4,75 mm de diámetro
Ø 3,3 % de granos entre 3,3 mm y 4,75 mm de diámetro
Ø 2 % de granos entre 2 mm y 3,3 mm de diámetro
Ø <2 % de granos menores de 2 mm de diámetro

Por convención, la fracción que contenga más del 50% determina 
la clasificación del fertilizante. Para poder dar por bueno un abono, 
el 90% de los tamaños granulométricos debe encontrarse como 
máximo en tres grupos contiguos.

Existen unos recipientes con tamices homologados de estos cua-
tro tamaños para que, de una forma muy sencilla, podamos com-
probar la granulometría de un fertilizante. Así podremos comparar 
el abono a esparcir con uno de los de las tablas de dosificación.

6.3. REGULACION DEL ANCHO DE TRABAJO
Observando las tablas de dosificación podemos ver que para un 
mismo tipo de abono la posición de las paletas sobre el disco varía 
en función del ancho de trabajo y la dosis a distribuir.

En cada plato van montadas dos paletas diferentes entre sí: una 

pala que denominamos corta y otra que denominamos larga.

La posición de la pala corta viene determinada por una o dos letras 
(X - A - B) y un número (1 - 2 - 3) (figuras 3 y 4). Cuando no se indica la
letra X la pala se montará en el agujero sin marcar.

Fig. 3

La pala larga se posiciona mediante una letra (C - D - E) y un número
(4 - 5).

Las letras (A - B - C - D - E) nos indican la posición del tornillo de
sujeción respecto a la pala, según la figura 3.

La letra X y los números (1 - 2 - 3 - 4 - 5) nos indican la posición de la
pala sobre los distintos agujeros de cada disco, según la figura 4.

Fig. 4

Vamos a verlo con un ejemplo: queremos abonar con nitrato NAC 
26% como el que figura en la tabla de dosificación de la pág. 21. 
Necesitamos una dosis de 150 kg/ha con un ancho de trabajo de 18 
m y una velocidad de desplazamiento de 8 km/h.

Buscamos en la columna de 18 m de ancho de trabajo y 8 km/h de
velocidad de avance la casilla del caudal que nos indique el valor 
más próximo (en este caso 158 kg/ha, figura 5) a la dosis deseada. 
En la columna de posición de las paletas que corresponde a éste 
valor aparecen las posiciones XB2 y C4.

La primera posición se refiere a la pala corta, la cual debemos 
colocar en la posición B y en los agujeros X y 2 del disco. La otra 
posición es la de la pala larga, la cual situaremos en la posición C, 
agujero 4 del disco.

Los dos discos deben quedar siempre con las paletas en las mismas
posiciones.



10

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ABONADO

Fig. 5

6.4. REGULACION DE CAUDAL
Una vez conocidas las características del fertilizante, buscaremos la
tabla de dosificación del abono más similar al que vamos a utilizar.

Fig. 6

Como conocemos la dosis que necesitamos y el ancho de trabajo,
buscaremos la casilla en la que aparezca dicha dosis (kg/ha) en la 
columna que corresponda al ancho de trabajo y velocidad de avan-
ce escogidos.

Una vez situados en la dosis, nos desplazamos por la misma fila 
hasta la columna del extremo izquierda de la tabla, donde leere-
mos la posición de la palanca de regulación. Situaremos el tope de 
la palanca (1, fig 6) en este número del graduador.

Como ejemplo continuaremos con el caso de la página 15: quere-
mos abonar con nitrato NAC 26% a 150 kg/ha y a una velocidad de 

8 km/h, con un ancho de trabajo de 18 m.

Buscamos en la columna de 18 m de ancho de trabajo y 8 km/h de
velocidad la casilla que nos indique 150 kg/ha. En la columna de la
izquierda de la tabla (fig. 7) leemos la posición de la palanca de 
regulación: 7.

Fig. 7

Al dar presión a los cilidros de desembrague, las trampillas de sali-
da del abono se cierran (la palanca 1 va a cero). Al quitar la presión, 
los cilindros retornan hasta la posición preestablecida con el tope 
de selección y abren las trampillas con el caudal deseado.

Mediante las dos válvulas de control puede seleccionarse una de 
las siguientes opciones:

 -  Toda la abonadora, es decir, con esparcido conjunto de los 
dos platos. (Las dos válvulas permanecen abiertas).

 -  La mitad derecha (un solo plato - sólo una válvula permace 
abierta).

 -  La mitad izquierda (un solo plato - sólo una válvula permane-
ce abierta).

En el supuesto de querer trabajar con media máquina, es preciso 
dar presión a los cilindros y, seguidamente, cerrar la válvula de 
mando que deseamos inutilizar.

Durante los desplazamientos prolongados con la abonadora car-
gada es conveniente, una vez cerradas las trampillas de salida, ce-
rrar las dos válvulas para garantizar que no haya pérdidas de abono 
a través de las trampillas.
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7. ABONADO EN LAS ORILLAS
Existen dos métodos para abonar al inicio de la parcela: abonado 
justo en el límite y abonado a la mitad del ancho de trabajo.

7.1. ABONADO JUSTO EN EL LÍMITE
Cuando se inicia la labor justo en el límite de la parcela es necesario
cerrar la trampilla de salida del abono correpondiente al lado del 
límite de la parcela. Esta operación se realiza accionando las válvu-
las del mando hidráulico en la forma descrita en la página anterior.

Fig. 8 Distribución de abonado en el límite de la parcela

7.2.  ABONADO A LA MITAD DEL ANCHO 
DE TRABAJO

Cuando se inicia la labor a la mitad del ancho de trabajo hay que 
montar la pantalla limitadora (opcional) en el lado derecho de la 

máquina y trabajar con las dos trampillas de salida abiertas. Esto 
nos limitará el lanzamiento de abono justo a la mitad del ancho 
de trabajo en el lado derecho. Una vez finalizada esta aplicación 
levantar la pantalla limitadora.

Fig. 9 Distribución de abonado a la mitad del ancho de trabajo

PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES, AL MANIPU-
LAR LA PANTALLA EN LA ZONA DE LOS DISCOS GI-
RATORIOS, ES IMPRESCINDIBLE TENER EL MOTOR 
DEL TRACTOR PARADO.

8. ENSAYO DE CAUDAL
Para conocer el caudal de fertilizante que esparcirá la abonadora, 
deberemos realizar una medición de la cantidad que sale por una 
trampilla durante un minuto (este dato figura en las tablas de dosi-
ficación de las páginas 21 a 23). Una vez fijado el caudal, la cantidad 
a esparcir por hectárea dependerá solamente de la velocidad de 
avance y del ancho entre pasadas.

Para hacer este ensayo procederemos del siguiente modo:
 -  Desmontar el plato derecho (basta con sacar un tornillo que 

lo sujeta por la parte inferior).
 -  Colocar un recipiente bajo la salida de la tolva para recoger 

el abono.
 - Hacer girar la toma de fuerza a 540 r.p.m.
 - Colocar el tope del graduador en la posición deseada.

 - Abrir la trampilla del lado derecho durante un minuto.
 - Pesar el abono recogido (obtendremos kg/min).

Para obtener el caudal en kg/ha aplicaremos la siguiente fórmula:

                             1200 x caudal (kg/min)
DOSIS (kg/ha)=

                                velocidad (km/h) x 
                                ancho de trabajo (m)

Reajustar el graduador y repetir estas operaciones hasta obtener el
caudal deseado.
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9. ENGRASE Y MANTENIMIENTO
DEBE LUBRICARSE DIARIAMENTE CON GRASA EL 
EJE DE TRANSMISIÓN DE LA TOMA DE FUERZA.

ES CONVENIENTE LAVAR LA ABONADORA CON 
CHORRO DE AGUA DESPUÉS DE CADA UTILIZA-
CIÓN.

SI DEBE ALMACENARSE POR UN PERÍODO PRO-
LONGADO, ADEMÁS DE LAVARLA, ES RECOMEN-

DABLE PROTEGERLA CON ACEITE, GASOIL O CUAL-
QUIER INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN.

LA CAJA DE ENGRANES LLEVA GRASA TIPO NLGI 
00. COMPROBAR DE VEZ EN CUANDO EL NIVEL DE 
GRASA A TRAVÉS DEL TAPÓN DE LLENADO Y RE-
LLENAR EN CASO DE PÉRDIDA.

10. TABLAS DE DOSIFICACIÓN
En las tablas de dosificación se da la dosis esparcida en kg/ha para cada tipo de fertilizante, en función del ancho de trabajo y de la velo-
cidad de avance.
Las cantidades se indican a título orientativo, ya que el caudal previsto puede sufrir variaciones.

SIMBOLOS UTILIZADOS:

= Ancho de trabajo o distancia entre pasadas.

= Posición de la palanca de regulación.

= Caudal de una salida, en quilos por minuto.

= Velocidad de avance en kilómetros por hora.

= Posición de las paletas sobre el disco.



13

ENGRASE Y MANTENIMIENTO



14

ENGRASE Y MANTENIMIENTO
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11. REPUESTOS
Las denominaciones DERECHA, IZQUIERDA, DELANTE Y DETRÁS se refieren a la máquina en sentido de marcha, tal como se indica en la 
figura 9.
En los despieces no se repiten las piezas de diferente mano. En los listados figuran los números.

COMO NORMA GENERAL, EVITE TRABAJAR DEBAJO DE LA MÁQUINA SUSPENDIDA DEL TRACTOR. SI DEBE HACERLO, 
ASEGÚRELA ADECUADAMENTE PARA EVITAR SU DESPLOME POR PÉRDIDA DE PRESIÓN HIDRÁULICA EN EL TRACTOR.
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Nº REFERÉNCIA DESCRIPCIÓN
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Nº REFERÉNCIA DESCRIPCIÓN
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Nº REFERÉNCIA DESCRIPCIÓN
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