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Semănătorile și distribuitoarele de îngrășăminte SOLÁ sunt produse într-un cadru
extrem de specializat, iar fabrica noastră are o experiență vastă, apreciată de clienții noștri.

Utilajele SOLÁ folosesc tehnologie extrem de avansată și sunt garantate a
funcționa fără defecțiuni într-o mare varietate de condiții. Sunt dotate cu

dispozitive eficiente care sunt ușor de folosit.
Utilajele SOLÁ execută sarcinile într-un mod excelent, necesitând din partea

operatorului activități de întreținere la un nivel minim.

Acest manual vă va ajuta să utilizați produsul dvs. SOLÁ în modul cel mai eficient 

Sistem de calitate certificat

A 10-a Ediție - Octombrie 2014
Ref.: CN-811025/RO
Creat de: INTEGRUM

Copierea oricărei părți din acest manual este interzisă.
Specificațiile sunt supuse modificării fără o notificare prealabilă.
Imaginile incluse nu reprezintă în mod necesar versiunea standard.
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INTRODUCERE

1. INTRODUCERE
Este imperios necesar să citiți și să respectați instrucțiunile și re-
comandările din acest manual înainte de a utiliza distribuitoarele 
de îngășământ D-903 sau D-903 PLUS. Citirea cu atenție permite 
atingerea eficienței maxime de către operator, previne accidentele 
și pagubele materiale și crește capacitatea și durata de viață a dis-
tribuitorului de îngrășământ.

Vă rugăm să vă asigurați că acest manual a fost citit de orice per-
soană implicată în efectuarea sarcinilor operaționale, (inclusiv pre-
gătirea, gestionarea problemelor mecanice și supravegherea uti-
lajului), întreținerii (inspecție și asistență tehnică) și transportului.

Pentru siguranța dvs., vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni 
tehnice privind siguranța, întrucât compania SOLÀ nu va fi res-
ponsabilă pentru daunele cauzate de nerespectarea informațiilor 
furnizate.

În primele capitole veți găsi Caracteristicile Tehnice și Instrucțiuni-
le privind Siguranța, precum și câteva concepte esențiale privind 
însămânțarea. Conceptele de bază care sunt necesare operării uti-
lajului sunt explicate în secțiunile dedicate Prezentării și Întreținerii.

Ultima parte a acestui manual constă în Tabelele de Dozare, deta-
liate pe tipul de sămânță.

SOLÁ ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTUL DE A MODIFICA 
ILUSTAȚIILE, DATELE TEHNICE ȘI MASELE INDICATE 
ÎN ACEST MANUAL DE OPERARE, DACĂ ACESTE MO-
DIFICĂRI AJUTĂ LA CREȘTEREA CALITĂȚII DISTRIBUI-
TOARELOR DE ÎNGRĂȘĂMÂNT

În acest manual de operare veți găsi trei simboluri diferite privind siguranța:

 PENTRU OBȚINEREA UNEI UTILIZĂRI MAI FACILE A DISTRIBUITORULUI DE 
ÎNGRĂȘĂMÂNT.

PENTRU PREVENIREA DETERIORĂRII DISTRIBUITORULUI DE ÎN-
GRĂȘĂMÂNT ȘI A ECHIPAMENTELOR OPȚIONALE.

PENTRU PREVENIREA VĂTĂMĂRILOR.
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2. CARACTERISTICI TEHNICE

2.1 PREZENTARE GENERALĂ

TIPO CAPACIDAD ANCHO LARGO ALTO PESO (KG)

D-903/1000 991 l 2.400 mm 1.342 mm 970 mm 302 Kg

D-903/1200 1.191 l 2.400 mm 1.342 mm 1.070 mm 316 Kg

D-903/1500 1.491 l 2.400 mm 1.342 mm 1.140 mm 334 Kg

D-903/2000 1.928 l 2.400 mm 1.342 mm 1.260 mm 347 Kg

D-903/3000 2.600 l 2.400 mm 3.100 mm 1.870 mm 760 Kg

Régimen de la T.D.F. 540 r/min

Frecuencia de giro de los discos 675 r/min

Distancia entre centros de los discos 1.140 mm

Anchos de trabajo D-903 15 a 24 m

Anchos de trabajo D-903 PLUS 30 y 36 m

Regulación del ancho de trabajo Mediante palas y boquilla

Nº de palas por disco D-903 3

Nº de palas por discos D-903 PLUS 2

Fig. 1
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3. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
3.1 SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ
Pe utilaj veți găsi următoarele pictograme de avertizare:

 CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI RESPECTAȚI 
RECOMANDĂRILE PRIVIND SIGURANȚA DATE ÎN 
MANUALUL DE OPERARE.

 PE DURATA MANEVRELOR DE CUPLARE, PĂSTRAȚI 
DISTANȚA FAȚĂ DE PARTEA DIN SPATE A TRAC-
TORULUI. 
RISC DE PRODUCERE A UNOR VĂTĂMĂRI GRA-
VE.

RISC DE INTOXICAȚIE DE LA FLUIDUL HIDRAULIC 
SCĂPAT DE LA PRESIUNI ÎNALTE! ACESTA POATE 
PROVOCA VĂTĂMĂRI GRAVE CU CONSECINȚE PO-
TENȚIAL FATALE, DACĂ TRECE PRIN PIELE ȘI INTRĂ 
ÎN CORP.
PĂSTRAȚI FURTUNELE ÎNTR-O STARE BUNĂ.
RISC DE PRODUCERE A UNOR VĂTĂMĂRI GRA-
VE.

 RISC DE PRODUCERE A UNOR VĂTĂMĂRI GRA-
VE.

PE DURATA ÎNTREȚINERII SAU A REPARĂRII DISTRI-
BUITORULUI DE ÎNGRĂȘĂMÂNT, OPRIȚI MOTORUL 
TRACTORULUI ȘI ÎMPIEDICAȚI PORNIREA ACES-
TUIA. CHEIA DE PORNIRE TREBUIE SCOASĂ DIN 
CONTACT

RISC DE STRIVIRE ATUNCI CÂND LUCRAȚI SUB UTI-
LAJ, VĂ RUGĂM SĂ SECURIZAȚI UTILAJUL PENTRU 
A PREVENI ACEST RISC.
RISC DE PRODUCERE A UNOR VĂTĂMĂRI GRA-
VE.

DIRECȚIA ȘI VITEZA DE ROTAȚIE A ARBORELUI PRI-
ZEI DE PUTERE (NUMAI PENTRU UTILAJELE ECHI-
PATE CU EXHAUSTOR MECANIC).

NU DEPĂȘIȚI SARCINA MAXIMĂ.

PUNCTUL DE CUPLARE PENTRU ÎNCĂRCAREA ȘI 
DESCĂRCAREA CU MACARAUA.

540 rpm

1000 rpm

2.2 ECHIPAMENT STANDARD
 -  Bazele magaziei, agitatoarele, discurile, pâniile și palele de 

distribuire, toate confecționate din oțel inox.
 - Agitator cu viteză de rotație mică confecționat din material pasiv.
 -  Posibilitatea închiderii gurii de evacuare din dreapta pe limi-

tele și părțile laterale ale parcelei.
 - Limitator de distribuire pe limită acționat mecanic.
 -  Efectuarea cu ușurință a testului de calibrare cu canalul de ca-

librare și cupa de calibrare furnizate.
 - Granulometru.
 - Lămpi de poziție, indicatoare și stopuri de frână.
 -  Tub de protecție în zona din spate și pe laterale pentru preve-

nirea contactului cu axul rotativ al prizei de putere.

 - Axul rotativ al prizei de putere cu ambreaj de frecare și protecție.
 -  Posibilitatea de a distribui de la înălțime medie (numai D-903)
 - Legătură în trei puncte pentru conectare de categoria III.

2.3 ECHIPAMENT OPȚIONAL
 - Limitator de distribuire pe limită acționat hidraulic.
 - Kit de conversie 24-36 m pentru D-903.
 - Kit de conversie 36-24 m pentru D-903 PLUS.
 -  Telecomandă mecanică pentru deschiderea și închiderea gu-

rilor de evacuare a îngrășământului.
 - Capac pentru magazie.
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3.2  UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI
 -  Distribuitoarele de îngrășământ D-903 & D-903 PLUS au 

fost concepute pentru utilizarea normal în activitățile agrico-
le, în special pentru distribuția de produse minerale.

 -  Dacă utilajul este folosit în alte circumstanțe decât cele de 
mai sus, compania SOLÀ nu va fi responsabilă pentru daunele 
cauzate.

 -  Utilizatorul trebuie să respecte toate reglementările cu privire 
la siguranță, trafic și igienă.

 -  Dacă utilajul este modificat de către utilizator, garanția dată 
de producător se anulează. SOLÀ nu va fi  considerată respon-
sabilă pentru daunele provocate.

3.3  INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND 
SIGURANȚA

  ÎNAINTE DE PORNIREA UTILAJULUI, VĂ RUGĂM SĂ 
VERIFICAȚI DACĂ UTILAJUL SE AFLĂ ÎNTR-O STARE 
BUNĂ PENTRU UTILIZARE ȘI DACĂ ESTE SIGUR PEN-
TRU DEPLASAREA PE DRUMURI.

  VERIFICAȚI DACĂ AVEȚI VIZIBILITATE ÎN JURUL UTI-
LAJULUI ȘI DACĂ NU EXISTĂ VREO PERSOANĂ ÎN 
ZONA DE LUCRU.

PE ȘOSELE, VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI SEMNELE ȘI RE-
GULILE DE CIRCULAȚIE

  ESTE INTERZIS SĂ STAȚI SAU SĂ VĂ CĂȚĂRAȚI PE UTI-
LAJ ATUNCI CÂND ACESTA SE DEPLASEAZĂ.

  ÎNAINTE DE UTILIZAREA UTILAJULUI. UTILIZATORUL 
TREBUIE SĂ SE FAMILIARIZEZE CU TOATE ELEMENTE-
LE DE OPERARE.

  VĂ RUGĂM SĂ FIȚI EXTREM DE ATENT ATUNCI CÂND 
CUPLAȚI SAU DECUPLAȚI UTILAJUL DE TRACTOR.

  VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI DACĂ ARBORELE PRIZEI DE 
PUTERE SE AFLĂ ÎNTR-O STARE BUNĂ ȘI ESTE BINE 
PROTEJAT. PREVENIȚI ROTIREA TUBULUI DE PROTE-
CȚIE PRIN BLOCAREA TUBULUI ȘI A LANȚULUI DESTI-
NAT ACESTUI SCOP.

  MONTAȚI TRANSMISIA ARBORELUI PRIZEI DE PUTERE 
NUMAI ATUNCI CÂND MOTORUL TRACTORULUI ESTE 
OPRIT.

  ÎNAINTE DE A CONECTA ARBORELE PRIZEI DE PU-
TERE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ZONA PERICULOASĂ DIN 
JURUL UTILAJULUI ESTE LIBERĂ.

  NU PĂRĂSIȚI NICIODATĂ SCAUNUL CONDUCĂTORU-
LUI TRACTORULUI CÂT TIMP UTILAJUL SE AFLĂ ÎN 
OPERARE.

 NU DEPUNEȚI NICIODATĂ ELEMENTE EXTERNE ÎN IN-
TERIORUL MAGAZIEI DE ALIMENTARE.

 ATUNCI CÂND EFECTUAȚI ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI 
HIDRAULIC AL DISTRIBUITORULUI DE ÎNGRĂȘĂMÂNT, 
ASIGURAȚI-VĂ CĂ ACESTA NU ARE PRESIUNE ȘI MO-
TORUL TRACTORULUI ESTE OPRIT.

 VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI ÎN MOD REGULAT STA-
REA CONDUCTELOR ȘI A FURTUNELOR SISTEMU-
LUI HIDRAULIC. ACESTE PIESE ÎMBĂTRÂNESC DE LA 
SINE IAR DURATA LOR DE UTILIZARE NU TREBUIE SĂ 
DEPĂȘEASCĂ 6 ANI. VĂ RUGĂM SĂ LE ÎNLOCUIȚI LA 
NEVOIE.

 ATUNCI CÂND RIDICAȚI DISTRIBUITORUL DE ÎN-
GRĂȘĂMÂNT, OSIA DIN FAȚĂ NU ESTE ÎNCĂRCATĂ. 
ASIGURAȚI-VĂ CĂ UTILAJUL ESTE SUFICIENT DE ÎN-
CĂRCAT PENTRU A ÎMPIEDICA RĂSTURNAREA. ÎN 
ACEST MOMENT TREBUIE SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ STA-
REA SISTEMULUI DE VIRARE ȘI A FRÂNELOR ESTE OP-
TIMĂ.

 PE TIMPUL TRANSPORTULUI CU DISTRIBUITORUL DE 
ÎNGRĂȘĂMÂNT RIDICAT, BLOCAȚI COMUTATORUL DE 
COBORÂRE. ÎNAINTE DE A PĂRĂSI TRACTORUL, CO-
BORÂȚI DISTRIBUITORUL DE ÎNGRĂȘĂMÂNT PE SOL 
ȘI SCOATEȚI CHEIA DE PORNIRE DIN CONTACT.

 FOLOSIȚI ÎNTOTDEAUNA SUFICIENTE ELEMENTE DE 
SUSȚINERE ATUNCI CÂND EFECTUAȚI ÎNTREȚINEREA 
UTILAJULUI ÎN POZIȚIE RIDICATĂ, PENTRU A PREVENI 
COBORÂREA SAU CĂDEREA UTILAJULUI.

 ÎNCĂRCAȚI DISTRIBUITORUL DE ÎNGRĂȘĂMÂNT NU-
MAI ATUNCI CÂND SE AFLĂ PE SOL, ASIGURAȚI-VĂ CĂ 
MOTORUL TRACTORULUI ESTE OPRIT ȘI CĂ GURILE 
DE EVACUARE A ÎNGRĂȘĂMÂNTULUI SUNT ÎNCHISE

 CONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA CU GRIJĂ AMBREAJUL 
AXULUI PRIZEI DE PUTERE PENTRU A PROTEJA DIS-
TRIBUITORUL DE ÎNGRĂȘĂMÂNT. ALTFEL UTILAJUL 
AR PUTEA SUFERI DAUNE GRAVE.

 FIȚI ATENT ATUNCI CÂND ÎNCĂRCAȚI DISTRIBUI-
TORUL DE ÎNGRĂȘĂMÂNT ȘI DESFĂȘURAȚI OPE-
RAȚIUNEA PE UN CAMP ÎNDEPĂRTAT. ESTE POSIBIL 
CA ÎNGRĂȘĂMÂNTUL SĂ SE COMPACTEZE LA BAZA 
MAGAZIEI ȘI SĂ BLOCHEZE GURILE DE EVACUARE. ÎN 
ACEST CAZ VA FI NEVOIE SĂ DESCHIDEȚI LA MAXI-
MUM GURILE DE EVACUARE, SĂ ANGRENAȚI AXUL 
PRIZEI DE PUTERE UȘOR ȘI SĂ DISTRIBUIȚI NIȘTE ÎN-
GRĂȘĂMÂNT. DUPĂ EFECTUAREA ACESTEI OPERAȚII, 
PUNEȚI MANETELE DE DE REGLARE ÎN POZIȚIA CE CO-
RESPUNDE DEBITULUI ALES ȘI DISTRIBUIȚI NORMAL.

 NU PROVOCAȚI NICIODATĂ ÎN MOD DELIBERAT IEȘI-
REA ÎNGRĂȘĂMÂNTULUI PRIN PARTEA SUPERIOARĂ 
A MAGAZIEI. EXISTĂ RISCUL DE A BLOCA AGITA-
TORUL.

DUPĂ ZIUA DE LUCRU, PALELE DE DISTRIBUIRE ȘI 
ȘURUBURILE LOR DE PRINDERE TREBUIE VERIFICATE. 
ACESTEA TREBUIE ÎNLOCUITE ATUNCI CÂND PREZIN-
TĂ SEMNE VIZIBILE DE UZURĂ, DEOARECE UZURA 
ESTE PROVOCATĂ DE ÎNGRĂȘĂMÂNT ȘI DEVINE MAI 
EVIDENT ATUNCI CÂND ÎNGRĂȘĂMÂNTUL ESTE MAI 
ABRAZIV.

CONSECINȚA PALELOR DE DISTRIBUIRE UZATE ESTE 
DISTRIBUIREA NEREGULATĂ ȘI, ÎN MOD SPECIAL, RIS-
CUL CAUZAT DE FRAGMENTELE DESPRINSE DIN PALE-
LE DE DISTRIBUIRE
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4. CONCEPTE ESENȚIALE PRIVIND DISTRIBUȚIA
4.1  FACTORII CE TREBUIE LUAȚI ÎN CAL-

CUL PENTRU O DISTRIBUIRE BUNĂ
1-  Granulometria îngrășământului: Respingeți îngrășămintele 

cu granule neregulate sau granule care se sparg ușor. Este di-
ficilă obținerea unei distribuiri uniforme cu aceste tipuri de în-
grășăminte.

2-  Viteza axului prizei de putere: viteza axului prizei de putere 
determină viteza de rotație a discurilor de distribuire și, în conse-
cință, a lățimii de lucru. Viteza trebuie să fie de 540  rpm.

3-  Viteza de înaintare: Variațiile vitezei de înaintare modifică 
cantitatea de îngrășământ distribuită pe sol.

4-  Poziția magaziei: Magazia trebuie să se afle în poziție orizon-
tală deoarece înclinarea lateral sau longitudinal modifică distri-
buirea îngrășământului pe sol.

5-  Înălțimea de lucru: Înălțimea de lucru trebuie să rămână cons-
tantă la 75 de cm măsurați de la disc la sol. Această înălțime tre-
buie măsurată pe camp și nu atunci când se cuplează utilajul în 
depozit.

6-  Nu realizați fertilizarea atunci când bate vântul: vântul 
modifică direcția de împrăștiere a granulelor de îngrășământ, 
precum și împrăștierea pe sol. În condiții de vânt, cu cât este mai 
mare lățimea de lucru, mai mică doza și mai neregulate în di-
mensiune granulele, cu atât mai neuniformă este împrăștierea 
pe sol.

7-  Uzura discurilor și palelor de distribuire:  Discurile și vanele 
de distribuire sunt esențiale în distribuirea îngrășământului iar 
uzura lor poate avea o influență majoră atunci când se împrăștie 
pe sol îngrășământul. Păstrați-le în stare optimă de funcționare.

8-  Verificați fluxul de îngrășământ:  Efectuați în prealabil un 
test de calibrare în deposit, pentru a cunoaște exact cantitatea 
de îngrășământ ce va fi distribuită. Dozarea va fi extrem de dife-
rită atunci când folosiți diferite tipuri de îngrășământ, întrucât 
depinde de factori precum densitatea, conținutul de umiditate, 
etc...

9-  Distanța dintre ture (tramlines): Păstrarea distanței dintre 
ture este esențială pentru obținerea unei distribuiri optime. Pen-
tru a cunoaște această distanță, urmați instrucțiunile de reglare. 
Pentru a crește precizia, poate fi efectuat un test pe camp prin 
verificarea cantității de îngrășământ distribuit folosindu-se cutii 
dispuse pe sol.

4.2 DISTRIBUIREA ÎNGRĂȘĂMÂNTULUI
Este binecunoscut faptul că dimensiunea recoltei este este direct 
afectată de cantitatea de îngrășământ împrăștiată pe sol.
Cu toate acestea, ceea ce este și mai important decât cantitatea de 
îngrășământ este uniformitatea cu care acesta este distribuit pe 
sol. Distribuitoarele de îngrășământ D-903 și D-903 PLUS distri-
buie îngrășământ așa cum este trecut în diagrama de mai jos:

Pentru a obține o distribuire uniformă, trecerile (turele) distribui-
torului trebuie să se suprapună, astfel încât rezultatul final este o 
diagram plată precum cea de mai jos:

Uniformitatea în distribuirea îngrășământului se măsoară prin inter-
mediul coeficienței variației (CV). CV se calculează folosind formula 
statistic bazată pe datele obținute prin tehnica suprapunerii. Produ-
cătorii de îngrășăminte au căzut de acord asupra faptului că dacă CV 
sub 10% este foarte bună, este medie dacă se află între 10% și 15% și 
este slabă dacă depășește 15%. Ultimul caz trebuie evitat.
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5. PREGĂTIREA
5.1  CUPLAREA LA TRACTOR
Distribuitoarele de îngrășământ D-903 și D-903 PLUS sunt dotate 
cu bolțuri de categoria II pentru cuplarea la legătura în trei puncte a 
tractorului.

Pentru a simplifica cuplarea, distribuitorul de îngrășământ este 
echipat cu două suporturi care, atunci când sunt coborâte la o 
poziție verticală (Fig. 2),măresc înălțimea punctului de cuplare.

Fig. 2

În poziția de lucru, distribuitorul de îngrășământ stă orizontal iar discu-
rile sale trebuie să se afle la o distanță de sol de 75 de cm. (Fig.3).

Fig. 3

5.2 AXUL PRIZEI DE PUTERE
Viteza de rotație a axului prizei de putere trebuie să fie de 540 rpm. 
Este important ca aceasta să fie constantă pe timpul funcționării

Fig. 4

După ce distribuitorul de îngrășământ este cuplat la tractor, TRE-
BUIE ADAPTAT AXUL PRIZEI DE PUTERE
1.  Introduceți un capăt al axului în priza universală de legătură a 

tractorului iar celălalt capăt în distribuitorul de îngrășământ. De-
terminați lungimea ce corespunde deplasării minime “L” (Fig. 5) 
prin ridicarea și coborârea dispozitivului hidraulic de ridicare.

2.  Tăiați plasticUL de rezervă și metalul la aceeași lungime și re-
montați axul prizei de putere.

3.  Acționați dispozitivul hidraulic de ridicare și verificați dacă miș-
carea axului prizei de putere este corectă

4. Asigurați axul prizei de putere folosind lanțul

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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ATUNCI CÂND OPERAȚI ARBORELE PRIZEI DE PUTE-
RE, VERIFICAȚI CA MOTORUL SĂ FIE OPRIT. ÎNTOT-
DEAUNA LUCRAȚI CU ARBORELE PRIZEI DE PUTERE 
PROTEJAT ȘI ÎN STARE BUNĂ. ÎMPIEDICAȚI ROTIREA 
TUBUL ARBORELUI PRIZEI DE PUTERE PRIN ASIGU-
RAREA LUI CU LANȚUL DAT

CÂND COBORÂȚI DISTRIBUITORUL LA SOL, DECU-
PLAȚI ARBORELE COMUN UNIVERSAL AL TRAC-
TORULUI ASTFEL ÎNCÂT ARBORELE PRIZEI DE PU-
TERE SĂ NU AIBĂ O INCLINARE EXCESIVĂ (MAX. 35º).

ACȚIONAȚI UȘOR AMBREIAJUL AXULUI COMUN 
UNIVERSAL AL TRACTORULUI. PORNIREA BRUSCĂ 
AR PUTEA AFECTA GRAV DISTRIBUITORUL DE ÎN-
GRĂȘĂMÂNT.

5.3  CUPLAREA DISTRIBUITORULUI DE ÎN-
GRĂȘĂMÂNT TRACTABIL LA TRACTOR

Distribuitoarele de întrășământ D-903 și D-903 PLUS Tractabile 
sunt echipate cu un tip de cuplare (inel pivotant după ax) care poa-
te fi ușor adaptat la diferite înălțimi.

Fig. 8

După cuplarea la tractor, distribuitorul de îngrășământ trebuie să 
stea în poziție orizontală. Pentru a fi mai ușor, înălțimea inelului de 
cuplare poate fi reglată în două poziții diferite.

Pentru a comuta între înălțimi, învârtiți poziția inelului. În unele 
cazuri este posibil ca niciuna din aceste două poziții să fie cea co-
rectă, pentru care distribuitorul de îngrășământ să fie în poziție ori-
zontală. În acest caz, baza care ține inelul în poziție corectă trebuie 
lipită și fixată corect.

Cerificați ca părțile de capăt ale axului telescopic al prizei de putere 
(Fig. 9) să nu se atingă atunci când distribuitorul de îngrășământ 
este ridicat în poziția de lucru. Dacă este necesar, tăiați aceste ca-
pete, păstrând o secțiune sufficient de lungă pentru a asigura o co-
nexiune de 15 cm cu axul complet extins.

ÎNAINTE DE CONECTAREA AXULUI PRIZEI DE PUTE-
RE VERIFICAȚI MĂRIMEA MINIMĂ.

Fig. 9

Montați axul prizei de putere cu ambreajul pe partea distribuitorului 
de îngrășământ. Montare pe distribuitorul de îngrășământ tractabil.

5.4  CONEXIUNILE HIDRAULICE ALE 
LIMITATORULUI DE DISTRIBUIRE LA 
LIMITĂ PENTRU DISTRIBUITOARELE 
DE ÎNGRĂȘĂMÂNT D-903 & D-903 PLUS

PORNIREA:

Mufele valvei fără retur operată de mărimea de referință trebuie 
să fie conectate în aceeași conexiune cu dublă acțiune. Din acest 
punct încolo vor fi menționate drept Conexiunea nr. 1. A treia mufă 
trebuie conectată la o conexiune diferită care va fi menționate de 
aici încolo drept Conexiunea nr.2. 
Conexiunea nr. 1 determină modul de lucru, retractarea sau des-
chiderea limitatorului de distribuire la limită.
Conexiunea nr. 2 are rolul de a deschide gurile de evacuare a în-
grășământului. Atunci când limitatorul este deschis, numai gura de 
ieșire din stânga (în direcția de condus) poate fi deschis sau închis. 
Pe de altă parte, atunci când limitatorul este pliat, ambele guri de 
evacuare pot fi deschise sau închise.

Fig. 10

ACESTE DOUĂ MUFE SUNT FOLOSITE PENTRU DESCHIDEREA ȘI ÎNCHI-
DEREA LIMITATORULUI DE DISTRIBUIRE LA LIMITĂ

VALVĂ FĂRĂ RETUR OPERATĂ 
DE MĂR. REF.

MUFE CONECTATE LA 
ACEEAȘI CONEXIUNE 
CU ACȚIUNE DUBLĂ.

PRIN URMARE:

Pentru distribuirea normală în centrul parcelei, trebuie să lucrați 
numai cu Conexiunea nr. 2, asigurându-vă în prealabil că limita-
torul este pliat.
Pentru distribuirea la limită pe marginile parcelei, mai întâi de toa-
te, trebuie deschis limitatorul cu ajutorul Conexiunii nr. 1 iar apoi, 
trebuie păstrată întotdeauna marginea parcelei pe partea dreaptă 
la aproximativ 3 metri de centru distribuitorului. Gura de evacuare 
din stânga poate fi deschisă sau închisă folosind Conexiunea nr.2. 
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Fig. 11

CONEXIUNILE TRACTOARELOR PREZINTĂ ADE-
SEA SCURGERI DATORITĂ UZURII INTERNE. DIN 
ACEST MOTIV, PE DURATA TRANSPORTULUI SAU 
PE TIMPUL PAUZELOR DE LUCRU ESTE MAI BINE 
CA SĂ PĂSTRAȚI LIMITATORUL PLIAT ȘI CAPACUL 
CELEI DE-A TREIA MUFE ÎNCHIS PENTRU A PREVE-
NI DESCHIDEREA GURILOR DE EVACUARE A ÎN-
GRĂȘĂMÂNTULUI.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ NU SE AFLĂ NIMENI ÎN APRO-
PIEREA UTILAJULUI ATUNCI CÂND ACȚIONAȚI 
CONTROLERELE HIDRAULICE SAU CÂND UTILAJUL 
FUNCȚIONEAZĂ.

6.  REGLAJELE OBIȘNUITE ALE DISTRIBUITOARELOR DE ÎN-
GRĂȘĂMÂNT D-903 & D-903 PLUS

6.1  METODA DE REGLARE PE SCURT
Pașii esențiali ai fluxului de lucru în reglarea distribuitorului de în-
grășământ sunt următorii:
1.  Cunoașterea tipului de îngrășământ, a granulometriei, a densi-

tății, a stării (fragmente sau întreg), etc., pentru a-l putea com-
para cu un altul similar din tabelele de la capitolul 12 din acest 
manual.

2.  Cunoașterea dozei de distribuire în kg/ha ce va fi împrăștiată pe 
sol, stabilită în funcție de cultură, teren și îngrășământ.

3. Alegerea unei lățimi de lucru.
4.  Verificarea tabelului de dozare corespunzător și căutarea debi-

tului dorit în căsuțele coloanei kg/ha care depinde de viteza de 
înaintare. Reglarea palelor de distribuire și glisorul de dozare așa 
cum se indică în tabel.

Fig. 12 Fig. 13

5.  Efectuarea unui test de calibrare pentru a verifica dacă dozarea 
este corectă.

Fig. 14

6.  Împrăștiați îngrășământ pe o parcelă mică și cunoscută bine 
pentru a verifica instrucțiunile explicate în punctele anterioare.

6.2  CUNOAȘTEREA CARACTERISTICILOR 
FIZICE ALE ÎNGRĂȘĂMÂNTULUI

Folosirea acelorași reglaje pentru distribuitorul de îngrășământ pen-
tru diferite îngrășăminte nu reprezintă un mod bun de lucru, din 
moment ce împrăștierea îngrășământului diferă considerabi pentru 
îngrășăminte cu caracteristici fizice diferite. Prin urmare, pentru fie-
care tip de îngrășământ, trebuie stabile reglaje diferite ale utilajului.

Caracteristicile fizice care definesc un anume tip de îngrășământ 
sunt, în principiu, densitatea și granulometrie.

DENSITATE:
Reprezintă masa pe unitatea de volum. Se măsoară în Kg/dm3. Poate 
să difere în funcție de conținutul de umiditate din îngrășământ.
Densitatea îngrășământului trebuie comparată cu densitățile prezen-
tate în tabelele de dozare din capitolul 12 al acestui manual.

GRANULOMETRIE:
Indică raportul dintre dimensiunile diferite asle granulelor asle în-
grășământului. Granulometria fiecărui îngrășământ se află trecută în 
tabelele de dozare. În acestea  tabele, diametrul granulelor se prezin-
tă în patru grupe:

Ø 4,75 % de granule cu diametru mai mare de 4,75 mm
Ø 3,3 % de granule cu diametrul cuprins între 3,3 mm și  4,75 mm
Ø 2 % de granule cu diametrul cuprins între  2 mm și 3,3 mm
Ø <2 % of de granule cu diametru mai mic de 2 mm

Prin convenție, s-a sabilit că grupul în care se regăsesc peste 50% din 
granule definește tipul de îngrășământ. Un îngrășământ este consi-
derat acceptabil atunci când 90% din dimensiunile sale granulome-
trice se regăsesc în trei grupuri continue.

Pentru a verifica granulometria îngrășământului, există o cutie spe-
cial cu site. Astfel, îngrășământul ce va fi distribuit poate fi comparat 
cu cele din tabelele de dozare într-un mod foarte simplu.
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7.  AREGLAREA LĂȚIMII DE LUCRU PENTRU DISTRIBUITORUL 
DE ÎNGRĂȘĂMÂNT D-903 (PÂNĂ LA 24 M)

Lățime de lucru a distribuitorului de îngrășământ D-903 poate fi re-
glată prin intermediul poziției palelor de distribuire. Lățimea de lucru 
optimă depinde de tipul de îngrășământ ce va fi folosit, precum și de 
doza ce se distribuie.

Tabelul următor prezintă valorile aproximative pentru lățimile de 
lucru care oferă un coeficient de variație (CV) mai mic de 10 – bun 
–  sau 15 – mediu pentru trei tipuri de îngrășământ și trei doze de 
distribuire diferite. Se recomandă să distribuiți pe lățimile de lucru 
ale coloanei pentru care CV-ul este mai mic (de 10% pentru a obține 
rezultate optime).

ÎNGRĂ 
ȘĂ 

MÂNT

DEBIT 
(KG/MIN)

DOZA DISTRI-
BUITĂ 

LA 8 KG/HA 
(KG/HA)

LĂȚIMILE DE 
LUCRU CU

C.V. MAI MIC DE 
10% (MTS)

LĂȚIMILE DE 
LUCRU CU

C.V. MAI MIC DE
 15% (MTS)

NAC
50

100
265

de 150 a 300
de 300 a 600

de 800 a 1.600

24-21-18-15
24-21-18-15
24-21-18-15

NPK
50

100
265

de 150 a 300
de 300 a 600

de 800 a 1.600

24-21-18-15
24-21-18-15

18-15
24-21

UREA
37
75

199

de 150 a 300
de 300 a 600

de 800 a 1.600

18-9-15
18-12-9
18-12-9

12
15
15

După ce se determină lățimea de lucru optimă, palele de distribui-
re trebuie să fie amplasate în poziția indicată în tabelul de dozare. 
Rețineți faptul că pentru aceeași lățime de lucru dar doze diferit, 
palele de distribuire se montează în poziții diferite.
Poziția fiecărei pale de distribuire este indicată prin intermediul 
unei litere (A-B-C) și a unui număr (1-2-3).

Literele  A, B și C indică poziția șurubului de prindere în gaura fie-
cărei pale de distribuire.

Fig. 16  Vedere cu pala de distribuire stânga (trebuie asamblată pe 
discul din stânga în sensul de mers)..

Numerele 1,2 și 3 indică poziția palelor de distribuire pe găurile 
discurilor.

Fig. 17

SENSUL DE MERS

DISC DE 
DISTRIBUIRE 
STÂNGA

DISC DE 
DISTRIBUIRE 

DREAPTA

CUNOAȘTEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNGRĂȘĂMÂN-
TULUI:
Îngrășământul care prezintă umiditate în exces și praf nu curge 
corect și formează pereți verticali în interiorul magaziei în loc să 
alunece. Suplimentar, granulele cu un grad ridicat de umiditate 
sunt fragile, se sparg mult mai repede și fragmentele lor nu ajung 
la aceeași distanță ca granulele uscate și întregi. Astfel, se obține o  
împrăștiere de slabă calitate. Din acest motiv, trebuie evitată utili-
zarea unui astfel de îngrășământ.

6.3 REGLAREA DEBITULUI (CURGERII)
Pentru a regla debitul, trebuie determinate caracteristicile în-
grășământului așa cum se indică la punctual 6.2 a acestui manual. 
După ce se realizează aceasta, tabelele de dozare trebuiesă fie 
consultate pentru a determina care este cel mai asemănător în-
grășământ cu cel ce se va folosi.
Pentru o doză și o lățime de lucru alese, căutați în tabele căsuța 
care corespunde acestei doze (Kg/Ha) în coloana care se potrivește 
cu lățimea de lucru și vteza de înaintare.
După ce ați localizat căsuța corespunzătoare dozei, parcurgeți ace-
lași rând către stânga până la capătul tabelului, unde este indicată 
poziția manetei de reglare. Opritorul manetei trebuie să fie ampla-
sat în sectorul gradat cu acest număr.

Fig. 15
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7.1  INTERPRETAREA TABELELOR PENTRU 
REGLAREA LĂȚIMII DE LUCRU A DISTRI-
BUITORULUI DE ÎNGRĂȘĂMÂNT D-903

Pentru a explica modul în care se folosesc tabelele pentru reglarea 
dozei și a lățimii de lucru, mai jos se prezintă un exemplu.

Să presupunem  că doriți să distribuiți în jur de 330 Kg/Ha de NAC 
27% cu o viteză de deplasare 8 Km/hși o distanță între ture de 15 me-
tri.

În primul rând, trebuie să consultați tabelul ce corespunde în-
grășământului NAC 27% sau, dacă folosim un îngrășământ diferit fără 
un tabel specific, trebuie să alegeți tabelul fertilizatorului care este 
cel mai asemănător din punct de vedere al granulometriei și densi-
tății

După ce s-a determinat care este tabelul corect, trebuie să consultați 
coloana care corespunde celor 15 metri și, în interiorul acesteia, tre-
buie să găsiți coloana ce corespunde vitezei de 8 km/h. Se va urmări 
această coloană în jos până se găsește cea mai apropiată valoare de 
330 Hg/Ha. În acest caz este vorba de 334 Kg/Ha.

În partea stângă a acestei valori de dozare, în coloana ce corespunde 
poziției manetei pe sectorului gradat, se găsește poziția manetei. În 
partea dreaptă a valorii de dozare se găsește poziția pâlniilor și a pa-
lelor de distribuire de pe discuri.

INTRARE

SECTORUL GRADAT.

Se poziționează opri-
torul manetei la nr. 8

PÂLNII 
Se poziționează pâlniile 
în poziția nr. 1

POZIȚIA PALELOR 
DE DISTRIBUIRE

Pentru două pale se 
poziționează gaura C 
pe gaura nr. 2 a discului 
iar pentru cea de-a  treia 
se poziționează gaura B 
pe gaura nr. 2 a discului.

Dozele care sunt trecute în tabele sunt aproximative, putând să 
varieze pentru îngrășăminte de aelași tip datorită umidității, gra-
nulometriei, densității etc.

Pentru a cunoaște cu exactitate doza necesară (în Kg/Ha) a în-
grășământului ce se va folosi, pentru o anumită poziție a manetei 
pe sectorul gradat, se recomandă să efectuați teste de calibrare cu 
canalul de calibrare inclus la livrarea utilajului, urmând instrucțiuni-
le detaliate în acest manual.

Fig. 18

8.  INTERPRETAREA TABELELOR PENTRU REGLAREA LĂȚIMII DE 
LUCRU A DISTRIBUITORULUI DE ÎNGRĂȘĂMÂNT D-903 PLUS

Distribuitorul de îngrășământ D-903 PLUS permite lățimi de lucru 
de 30 și 36 metri cu îngrășăminte cu proprietăți fizice corecte.

Pentru o doză de îngrășământ aleasă (Kg/Ha), utilajul poate fi reglat 
la oricare din cele două lățimi de lucru prin intermediul tabelelor de 
dozare. Acestea indică pozițiile palelor de distribuire și a extensiilor 
acestora, a pâlniilor și a regulatorului de debit.

Fig. 19

Componentele distribuitorului implicare în reglarea lățimii de lucru

EXTENSIA PALEI DE 
DISTRIBUIRE SCURTE 
DREAPTA

PÂLNIE
MANETA 

SECTORULUI 
GRADAT

OPRITORUL 
SECTORULUI GRADAT

PALA DE DIST. 
SCURTĂ DREAPTA

PALA DE DIST. 
LUNGĂ DREAPTA

EXTENSIA PALEI DE 
DISTRIBUIRE LUNGII 
DREAPTA

Datorită formei trapezoidale a împrăștierii, este foarte important să 
păstrați distanța dintre ture pentru a distribui îngrășământul corect pe 
parcelă.

Vă vom da un exemplu pentru a vă explica modul în care se utilizează 
tabelele pentru reglarea dozei și a lățimii de lucru a utilajului.

Să presupunem că doriți să distribuiți aproximativ 170 Kg/Ha de NPK 10-
10-15, la o viteză de deplasare de 8 Km/h și o distanță între ture de 30 
metri.

În primul rând, trebuie să consultați tabelul ce corespunde îngrășămân-
tului NKP 10-10- 15 sau, dacă folosim un îngrășământ diferit fără un ta-
bel specific, trebuie să alegeți tabelul fertilizatorului care este cel mai 
asemănător din punct de vedere al granulometriei și densității.

După ce s-a determinat care este tabelul corect, trebuie să consultați co-
loana care corespunde celor 30 de metri și, în interiorul acesteia, trebuie 
să găsiți coloana ce corespunde vitezei de 8 km/h. Se va urmări această 
coloană în jos până se găsește cea mai apropiată valoare de 170 Hg/Ha. 
În acest caz este vorba de 171 Kg/Ha.

În partea stângă a acestei valori de dozare, în coloana ce corespunde 
poziției manetei pe sectorului gradat, se găsește poziția manetei.

În partea dreaptă a valorii de dozare se găsește poziția pâlniilor precum 
și a extensiilor palei scurte și palei lungi de distribuire (în această ordine). 
Aceste poziții sunt identice pentru ambele discuri.
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INTRARE
POZIȚIA PALEI SCURTE DE

DISTRIBUIRE
Gaura B a palei scurte de distri-
buire se pune pe gaura nr. 1 a 
discului.

POZIȚIA PALEI LUNGI DE 
DISTRIBUIRE

Gaura B a palei lungi de distri-
buire se pune pe gaura nr. 3 a 
discului.

EXTENSIA PALEI LUNGI DE
DISTRIBUIRE

Gaura E a palei lungi de distri-
buire se pune pe gaura nr. 3 a 
extensiei.

SECTOR GRADAT
Opritorul pentru mane-
ta sectorului gradat se 
pune În poziția nr. 8

PÂLNII
Pâlniile se pun în
poziția nr4

EXTENSIA PALEI SCURTE DE 
DISTRIBUIRE

Gaura E a palei scurte de distribuire 
se pune pe gaura nr. 4 a extensiei.

Dozele care sunt trecute în tabele sunt aproximative, putând să va-
rieze pentru îngrășăminte de aelași tip datorită umidității, granulo-
metriei, densității etc.

Pentru a cunoaște cu exactitate doza necesară (în Kg/Ha) a în-
grășământului ce se va folosi, pentru o anumită poziție a manetei 
pe sectorul gradat, se recomandă să efectuați teste de calibrare cu 
canalul de calibrare inclus la livrarea utilajului, urmând instrucțiunile 
detaliate în acest manual.

Fig. 20

OTAȚIILE GĂURILOR DIN DISCURILE DE DISTRIBUIRE ȘI PALELE DE 
DISTRIBUIRE A DISTRIBUITORULUI DE ÎNGRĂȘĂMÂNT D-903 PLUS

D
IR

EC
ȚI

A
 D

E 
M

ER
S

GĂURI ÎN DISCUL DE 
DIST. STÂNGA

GĂURI ÎN DISCUL DE 
DIST. DREAPTA

GĂURILE DIN PALA DE DISTRIBUIRE SCURTĂ STÂNGA
(CEA DIN DREAPTA ARE ACELEAȘI NOTAȚII)

Fig. 23

EXTENSIA PALEI SCURTE DE 
DISTRIBUIRE STÂNGA

PALA DE DIS. SCURTĂ STÂNGA

GĂURILE DIN PALA DE DISTRIBUIRE SCURTĂ STÂNGA
(CEA DIN DREAPTA ARE ACELEAȘI NOTAȚII)

Fig. 24

EXTENSIA PALEI DE DISTRI-
BUIRE LUNGI STÂNGA

PALA DE DIS. LUNGĂ STÂNGA
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9.  TESTUL DE CALIBRARE
Pentru a cunoaște debitul de îngrășământ ce este împrăștiat de distri-
buitorul de îngrășământ, trebuie măsurată cantitatea de îngrășământ 
ce este evacuată prin unul din gurile de evacuare timp de 1 minut. 
Folosind rezultatul acestei măsurători, cantitatea de îngrășământ ce 
se distribuie pe un hectar va depinde numai de viteza de deplasare 
și distanța între ture.

Distribuitoarele de îngrășământ D-903 și D-903 PLUS  permit reali-
zarea testelor de calibrare în modul următor:

Fig. 25

SURUB DE PRINDERE
MANETA PALNIEI SETATĂ 

PE POZIȚIA NR. 7

PIN BLOCARE DISC DE 
DISTR. STÂNGA

CUPĂ CALIBRARE PT. 
TESTE CALIBRARE 

CANAL CALIBRARE 
PENTRU TESTELE DE 

CALIBRARE

 

1.  Scoateți discul de distribuire stânga (în sensul de mers) prin eli-
berarea pinului inel (1, Fig. 26) care este dispus în partea de jos.

2.  Poziționați indicatorul de poziție a pâlniei (2, Fig. 27) la nr. 7 și 
montați canalul de calibrare așa cum se arată în figura de mai 
sus.

3. Încărcați partea din stânga a magaziei cu îngrășământ.

Fig. 26

Fig. 28

Fig. 27

4.  Așezați cupa de calibrare sub canalul de calibrare.

5. Poziționați opritorul manetei sectorului gradat în poziția dorită.

6.  Porniți utilajul la 540 rpm și deschideți gura de evacuare timp de 
un minut (luați ca valoare orientativă dozele date în tabele, deoare-
ce un minut în poziția nr. 12 va permite evacurea a circa 50 de kg de 
îngrășământ, cu o masă specific de aproximativ 1  Kg/L).

Fig. 29

Fig. 31

Fig. 30

7.  Cântăriți îngrășământul care s-a scurs în cupa de calibrare (pen-
tru a obține direct debitul în Kg/min). Pentru a determina doza în 
Kg/ Ha, aplicați formula de mai jos:

                             1200 x debit (kg/min)
DOZA (kg/ha)=

                                viteza (km/h) x 
                                lățimea de lucru (m)

Dacă debitul este foarte mare, reduceți timpul pentru care este 
deschisă gura de evacuare la ½ min sau la ¼ min, luând în calcul că 
doza trebuie înmulțită cu 2, respectiv cu 4.
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10.  DISTRIBUIREA LA LIMITĂ ȘI PE MARGINE
10.1  DISTRIBUIREA LA LIMITĂ PRIN REDU-

CEREA DEBITULUI DE ÎNGRĂȘĂMÂNT 
PENTRU MODELUL D-903

PENTRU A PREVENI ACCIDENTELE, ATUNCI CÂND 
SE OPEREAZĂ PÂLNIA ÎN ZONA DISCURILOR ROTA-
TIVE, ESTE ESENȚIAL CA MOTORUL TRACTORULUI 
SĂ FIE OPRIT

Atunci când începeți să lucrați cu jumătate din lățime, este necesar să 
lucrați cu ambele discuri de distribuire dar maneta pâlniei (P) trbuie să 
fie în poziția 7. Astfel, partea pentru care poziția pâlniei a fost modifica-
tă va distribui îngrășământul la jumătate din lățimea de lucru.

Fig. 32

DISTRIBUIREA ÎNGRĂȘĂMÂNTULUI LA JUMĂTATE DIN LĂȚIMEA DE LUCRU

10.2  CONEXIUNILE HIDRAULICE ALE  LI-
MITATORULUI DISTRIBUIRII LA LIMI-
TĂ PENTRUDISTRIBUITOARELE DE 
ÎNGRĂȘĂMÂNT D-903 & D-903 PLUS

Fig. 33

ACESTE DOUĂ MUFE SUNT FOLOSITE PENTRU DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA
LIMITATORULUI DE DISTRIBUIRE LA LIMITĂ

VALVĂ FĂRĂ RETUR 
OPERATĂ DE MĂR. DE 

REFERINȚĂ

MUFE CONECTATE LA ACEEAȘI 
CONEXIUNE CU ACȚIUNE DUBLĂ

PORNIREA:

Mufele valvei fără retur operată de mărimea de referință trebuie 
să fie conectate în aceeași conexiune cu dublă acțiune. Din acest 
punct încolo vor fi menționate drept Conexiunea nr. 1. A treia mufă 
trebuie conectată la o conexiune diferită care va fi menționate de 
aici încolo drept Conexiunea nr.2.

Conexiunea nr. 1 determină modul de lucru, retractarea sau deschi-
derea limitatorului de distribuire la limită.

Conexiunea nr. 2 are rolul de a deschide gurile de evacuare a în-
grășământului. Atunci când limitatorul este deschis, numai gura de 
ieșire din stânga (în sensul de mers) poate fi deschis sau închis. Pe 
de altă parte, atunci când limitatorul este pliat, ambele guri de eva-
cuare pot fi deschise sau închise.

PRIN URMARE:

Pentru distribuirea normală în centrul parcelei, trebuie să lucrați 
numai cu Conexiunea nr. 2, asigurându-vă în prealabil că limita-
torul este pliat.

Pentru distribuirea la limită pe marginile parcelei, mai întâi de toa-
te, trebuie deschis limitatorul cu ajutorul Conexiunii nr. 1 iar apoi, 
trebuie păstrată întotdeauna marginea parcelei pe partea dreaptă 
la aproximativ 3 metri de centru distribuitorului. Gura de evacuare 
din stânga poate fi deschisă sau închisă folosind Conexiunea nr.2.

Fig. 34
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11. ÎNTREȚINEREA
11.1 LUBRIFIEREA
Axul prizei de putere și limitatorul distribuirii la limită trebuie să fie 
unse zilnic.

După utilizarea distribuitorului de îngrășământ, este recomandat să-I 
spălați utilizind furtunele. Pentru a facilita spălarea, ridicați magazia 
deblocând cârligele de blocare care o prind pe fiecare parte a șasiu-
lui.

Cutia de viteze folosește ulei tip NLGI 00. Verificați periodic nivelul de 
ulei prin îndepărtarea capacului de umplere iar la nevoie completați 
cu ulei.

Nu pliați magazia cât timp extensia magazieie de 1000 de l este încă 
montată, întrucât distribuitorul de îngrășământ se poate răsturna.

Fig. 35

Remorcile pentru distribuitoarele de îngrășământ D-903 și D-903 
PLUS sunt echipate cu două roți cu cameră tip 12,5/80-15/3, care 
oferă o bună suspensie și stabilitate.

Presiunea recomandată pentru cauciucuri este de 7 Kg/cm2.

11.2 ȘURUBURILE
Toate șuruburile folosite în distribuitorul pentru îngrășământ sunt de 
8,8.

DUPĂ CE FUNCȚIONEAZĂ CÂTEVA ORE, TOATE 
ȘURUBURILE TREBUIE VERIFICATE ȘI STRÂNSE.

12. TABELELE DE DOZARE

TABELELE DE DOZARE INDICĂ DOZELE DISTRIBUITE 
ÎN KG/HA PENTRU FIECARE TIP DE ÎNGRĂȘĂMÂNT, 
ÎN FUNCȚIE DE VITEZA DE ÎNAINTARE ȘI LĂȚIMEA 
DE LUCRU.

ANTITĂȚILE INDICATE SUNT APROXIMATIVE, 
DEOARECE DEBITUL PREVĂZUT POATE SĂ DIFERE 
DATORITĂ VARIAȚIEI GRANULOMETRIEI, DENSI-
TĂȚII, UMIDITĂȚII, ETC...

PENTRU ÎNGRĂȘĂMINTELE CARE NU SUNT SPECI-
FICATE ÎN TABELE, FOLOSIȚI UN ÎNGRĂȘĂMÂNT 
CARE ESTE CEL MAI ASEMĂNĂTOR CA GRANULO-
METRIE ȘI DENSITATE.

12.1  SIMBOLURILE UTILIZATE PENTRU 
TABELELE D-903

LĂȚIMEA DE LUCRU SAU SPAȚIUL DINTRE 
TURE.

POZIȚIA MANETEI DE REGLARE.

DEBITUL UNEI GURI DE EVACUARE, ÎN KG/
MIN.

VITEZA DE DEPLASARE ÎN KM/H.

POSZIȚIA PALELOR DE DISTRIBUIRE PE DISC.

POZIȚIA PÂLNIEI.
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12.2 SIMBOLURILE UTILIZATE ÎN TABELELE PENTRU D-903 PLUS

LĂȚIMEA DE LUCRU SAU SPAȚIUL DINTRE 
TURE.

POZIȚIA MANETEI DE REGLARE.

DEBITUL UNEI GURI DE EVACUARE, ÎN KG/
MIN.

VITEZA DE DEPLASARE ÎN KM/H.

POZIȚIA PÂLNIEI.

GAURA PALEI DE DISTRIBUIRE SCURTE PE 
GAURA DISCULUI.
EXTENSIA PALEI DE DISTRIBUIRE SCURTE.

GAURA PALEI DE DISTRIBUIRE LUNGI PE 
GAURA DISCULUI.
EXTENSIA PALEI DE DISTRIBUIRE LUNGI.

Îngrășământ 
Densitate 
Granulometrie

Îngrășământ 
Densitate 
Granulometrie
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Densitate 
Granulometrie

Densitate 
Granulometrie

Îngrășământ 
Densitate 
Granulometrie
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Îngrășământ 
Densitate 
Granulometrie

Îngrășământ 
Densitate 
Granulometrie

Îngrășământ 
Densitate 
Granulometrie
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13.  ASAMBLAREA KITULUI DE CONVERSIE DE LA 24M LA 30-36 M 
PENTRU MODELUL D-903

Fig. 36

ȘURUBURI DE PRINDERE 
PENTRU SUPORTUL PÂLNIEI
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SENSUL DE MERS

ȘURUB DE 
PRINDERE PT. 
ADAPTOR ȘI ÎM-
BINAREA GURII 
DE EVACUARE

ADAPTOR PENTRU 24m.

VEDERE PÂLNIE STÂNGA PT. D-903

SUPORT DISC DE 
DISTRIBUIRE 

PÂLNIE STÂNGA

PIN DE 
BLOCARE

SUPORTUL 
PÂLNIEI

KITUL CONȚINE:

1  DISC CENTRIFUGAL DREAPTA CU PALELE DE DISTRIBUIRE 
SCURTĂ ȘI LUNGĂ ASAMBLATE.

1  DISC CENTRIFUGAL STÂNGA CU PALELE DE DISTRIBUIRE SCUR-
TĂ ȘI LUNGĂ ASAMBLATE.

1 PÂLNIE DREAPTA.
1 PÂLNIE STÂNGA.
1 EXTENSIE PENTRU PÂLNIA DREAPTA.
1 EXTENSIE PENTRU PÂLNIA STÂNGA.
2  INELE DISTANȚIERE PENTRU DESCHIDERILE GURILOR DE EVA-

CUARE.
2 SEMISFERE PENTRU SUPORTURILE DISCURILOR.
2  ȘURUBURI DE INOX M-8 X 20 CU PIULIȚE AUTOBLOCANTE.

SUNT NECESARE URMĂTOARELE UNELTE:

2 CHEI DE PIULIȚE CU CAP DESCHIS, DIMENSIUNEA 12-13.
1 CHEIE DE PIULIȚE CU CAP DESCHIS, DIMENSIUNEA 16-17.
1  PERFORATOR CILINDRIC CU COADĂ, DIAMETRU DE 4 MM ȘI UN 

CIOCAN.
1 MENGHINĂ.

Distribuitorul de îngrășământ D-903 poate funcționa cu o lățime 
de lucru de 30-36 m dacă anumite elemente ale utilajului sunt în-
locuite cu cele furnizate în kitul de conversie de la 24-30 m la 36 m.

Având distribuitorul gol, desfaceți șuruburile care fixează suportul 
pâlniei și șurubul de prindere a adaptorului (Fig.  36).

În primul rând, îndepărtați adaptorul pâlniei și adaptorul pentru 24 
m și, apoi, eliberați pinul de blocare pentru a scoate pâlnia de 24 
m și înlocuiți-o cu cea de 30-36 m care se potrivește cu orientarea 
sa (la capătul tuburilor lor, pâlniile au înscripționat un D (Dreapta) 
sau un L (Stânga), cea ce înseamnă orientare Dreapta sau Stânga).

În pasul următor, puneți de-o parte adaptorul pentru 24 de metri 
deoarece nu este nevoie de el la utilajul de 30-36 m.

Îndepărtați discul de distribuire folosind cele patru șuruburi M-10 
cu cap rotund care î-l fixează de suportul său, puneți semisfera pe 

suportul discului de distribuire și, apoi, discul cu palele de distribui-
re pentru 30-36 metri care are aceeași orientare. Apoi, fixați discul 
folosind cele patru șuruburi cu cap rotund.

Fig. 37
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EXTENSIE 
PÂLNIE STÂNGA  

PENTRU 
30-36 M

PIN 
FLEXIBIL 

(ELASTIC)

PÂLNIE STÂNGA 
PENTRU 30-36 M

SUPORT 
PÂLNIE

  SEMISFERĂ

DISC DISTRIBUIRE 
STÂNGA CU PALE DE 
DISTRIBUIRE PT. 36 M

VEDERE PÂLNIE STÂNGA PT.  D-903

Dispuneți extensia pâlniei sub deschiderea gurii de evacuare și 
apoi montați inelul distanțier de gidare pentru deschiderea gurii 
de evacuare (Fig. 37) precum și șurubul M-8 x 20 a părții din față 
împreună cu piulița sa autoblocantă. 

Suportul pâlniei cu pâlnia pentru 30-36 de metri trebuie amplasată 
pe cele două găuri din spate care corespund, așa cum se vede în 
figură (fig. 2) poziției de 36 de metri. Găurile din față (în care a fost 
dispus anterior suportul pâlniei) sunt utilizate pentru funcționarea 
cu pâlnia de 24 de metri.

După ce pâlnia a fost dispusă sub foaia extensiei pâlniei, șurubul 
M-8 trebuie să fie înșurubat de jos în sus, trecând mai întâi prin su-
portul pâlniei, extensia pâlniei, gura de evacuare și, la final, placa 
de bază a magaziei. Inițial, piulița se înșurubează până la capătul 
filetului și apoi de desfiletează ușor până când trapa poate fi des-
chisă și închisă (acest șurub funcționează ca o balama).

Aceste operații trebuie efectuate pentru ambele părți laterale ale 
utilajului. Verificați ca pâlniile să fie corect asamblate și să nu in-
tre în contact cu palele de distribuire ale discurilor în nicio poziție 
atunci când discurile se rotesc.

Înainte de a începe să-l folosiți, utilajul trebuie să fie reglat așa cum 
se arată în tabelele pentru 30-36 metri.
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14.  ASAMBLAREA KITULUI DE CONVERSIE DE LA 30-36 M LA 24 M 
PENTRU MODELUL D-903 PLUS

Fig. 38
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VEDERE PÂLNIE STÂNGA 15-24M

SUPORT DISC 
DE DISTRIBUIRE

CAPAC 
ROTUND

PÂLNIE 
STÂNGA 

PIN 
BLOCARE

SUPORTUL 
PÂLNIEI

DISC DITRIBUIRE 
STÂNGA CU PALE 
DE DISTRIBUIRE 
PT. 15-24 M

KITUL CONȚINE:

1  DISC CENTRIFUGAL DREAPTA CU TREI PALE DE DISTRIBUIRE 
DREAPTA ASAMBLATE.

1  DISC CENTRIFUGAL STÂNGA CU TREI PALE DE DISTRIBUIRE 
STÂNGA ASAMBLATE.

1  PÂLNIE DREAPTA (INSCRIPȚIONATĂ CU UN D PE CAPĂTUL TU-
BULUI).

1  PÂLNIE STÂNGA (INSCRIPȚIONATĂ CU UN L PE CAPĂTUL TUBU-
LUI)

2 ADAPTOARE PENTRU 24 DE METRI.
2 ȘURUBURI DE INOX M-8 X 25 CU PIULIȚE AUTOBLOCANTE.
2  CAPACE ROTUNDE PENTRU SUPORTUL DISCULUI DE DISTRI-

BUIRE.

SUNT NECESARE URMĂTOARELE UNELTE:

2 CHEI DE PIULIȚE CU CAP DESCHIS, DIMENSIUNEA  12-13
1 CHEIE DE PIULIȚE CU CAP DESCHIS, DIMENSIUNEA 16-17
1  PERFORATOR CILINDRIC CU COADĂ, DIAMETRU DE 4 MM ȘI UN 

CIOCAN.
1 MENGHINĂ (DACĂ SE POATE).

Distribuitorul de îngrășământ D-903 PLUS oferă posibilitatea de a 
funcționa cu o lățime de lucru de 15-24 m prin înlocuirea unor ele-
mente ale utilajului cu unele furnizate în kitul de conversie de la 30-
36 m la 24 m. Pentru a efectua această operație, distribuitorul de 
îngrășământ trebuie mai întâi golit. Înainte de toate desfaceți cele 
4 șuruburi care fixează suportul pâlniei și extensia pâlniei (Fig. 38).

Mai întâi, scoateți extensia pâlniei, inelul distanțier de ghidare (nu 
este necesar când se lucrează la 15-24 m) și suportul pâlniei împre-
ună cu pâlnia (Fig. 38).

Apoi, eliberați pinul de blocare a pâlniei pentru a o înlocui cu cea 
de 24 m care se potrivește cu orientarea sa.

Îndepărtați discul de distribuire folosind cele patru șuruburi M-10 
cu cap rotund care î-l fixează de suportul său ți îndepărtați semis-
fera deoarece aceasta nu este necesară pentru utilajul de 15-24 m 

(Fig. 38). Înainte de a monta discul de 15 – 24 mcare are aceeași 
orientare, montați piesa de capăt / capacul pe suportul discului de 
distribuire (Fig. 39).

Apoi, montați discul cu trei pale de distribuire și fixați-l folosind 
cele patru șuruburi M-10 cu cap rotund (Fig. 39).

Fixați suportul pâlniei folosind cele două șuruburi din partea exte-
rioară în poziția ce corespunde variantei de 24 m, precum se arată 
în figura 39.

Montați adaptorul pentru 24 m sub suportul pâlniei cu pinul orien-
tat în sus și în interiorul găurii suportului care este acum liberă. 

Apoi, șurubul de inox M-8x25 trebuie înșurubat de jos în sus, astfel 
încât să fixeze adaptorul. Acesta funcționează ca o balama pentru 
deschiderea gurii de evacuare a distribuitorului și trece prin placa 
de bază a magaziei, așa cum se arată în centrul figurii 39.

Inițial, piulița autoblocantă se înșurubează până la capătul filetului 
și, apoi, de desfiletează ușor până când dechiderea guri de evacua-
re poate fi deschisă și închisă (acest șurub funcționează ca o bala-
ma).

Aceste operații trebuie efectuate pentru ambele părți laterale ale 
utilajului. Verificați ca pâlniile să fie corect asamblate și să nu in-
tre în contact cu palele de distribuire ale discurilor în nicio poziție 
atunci când discurile se rotesc manual.

Înainte de a începe să-l folosiți, utilajul trebuie să fie reglat așa cum 
se arată în tabelele pentru 15-24 metri.

Fig. 39
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15. PIESE DE SCHIMB
Termenii DREAPTA, STÂNGA, FAȚĂ și SPATE se referă la utilaj în 
sensul său de înaintare, așa cum se arată în figura de mai jos.

Atunci când instrucțiunea descrie piese care au o pereche (mânere 
simetrice, roți etc.) numai una se arătată în desenele prezentate. Vă 
rugăm să căutați în lista cu piese de schimb pentru identificarea 
referinței.

Fig. 40

    STÂNGA

    FAȚĂ          DREAPTA 

DISCUL DE DISTRIBUIRE STÂNGA

DISCUL DE DISTRIBUIRE 
DREAPTA

PLĂCUȚA DE 
IDENTIFICARE

    SPATE         

 ATUNCI CÂND COMANDAȚI PIESE DE SCHIMB COM-
PANIEI SOLÁ, VĂ RUGĂM SĂ INDICAȚI NUMĂRUL ȘI 
TIPUL MAȘINII AȘA CUM SE INDICĂ PE PLĂCUȚA DE 
IDENTIFICARE CARE SE GĂSEȘTE PE PARTEA DRE-
APTĂ SPATE A MAGAZIEI.

CA O REGULĂ GENERALĂ, NU LUCRAȚI SUB UTILAJ 
ATUNCI CÂND ESTE RIDICAT. DACĂ O ASTFEL DE 
ACTIVITATE ESTE NECESARĂ, ASIGURAȚI ÎNTOT-
DEAUNA UTILAJUL ÎN MOD CORESPUNZĂTOR 
PENTRU A PREVENI CĂDEREA ACESTUIA CA UR-
MARE A UNEI PIERDERI DE PRESIUNE ÎN SISTEMUL 
HIDRAULIC AL TRACTORULUI.

15.1 CADRU  D-903 : D-903 PLUS

REFERINȚĂNº DESCRIERE    
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15.2 CADRUL FRONTAL D-903/3000 : D-903 PLUS/3000

REFERINȚĂNº DESCRIERE    
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PIESE DE SCHIMB



28

PIESE DE SCHIMB

15.3 CADRU FRONTAL COMPLET D-903/3000 : D-903 PLUS/3000

REFERINȚĂNº DESCRIERE    REFERINȚĂNº DESCRIERE    



29

PIESE DE SCHIMB



30

PIESE DE SCHIMB

15.4 APĂRĂTOARE ÎNGRĂȘĂMÂNT D-903/3000

REFERINȚĂNº DESCRIERE    



31

PIESE DE SCHIMB



32

PIESE DE SCHIMB

15.5 MAGAZIE ÎNGRĂȘĂMÂNT D-903 ȘI D-903 PLUS

REFERINȚĂNº DESCRIERE    



33

PIESE DE SCHIMB



34

PIESE DE SCHIMB

15.6 REGLARE, DISTRIBUIRE ȘI TRANSMISIE D-903 PLUS

REFERINȚĂNº DESCRIERE    REFERINȚĂNº DESCRIERE    



35

PIESE DE SCHIMB



36

PIESE DE SCHIMB

15.7 REGLARE, DISTRIBUIRE ȘI TRANSMISIE D-903 ȘI D-903/3000

REFERINȚĂNº DESCRIERE    REFERINȚĂNº DESCRIERE    



37

PIESE DE SCHIMB



38

PIESE DE SCHIMB

15.8 KIT DE CONVERSIE DE LA 36 LA 24 METRI

REFERINȚĂNº DESCRIERE    



39

PIESE DE SCHIMB



40

PIESE DE SCHIMB

15.9 KIT DE CONVERSIE DE LA 24 LA 36 METRI

REFERINȚĂNº DESCRIERE    



41

PIESE DE SCHIMB



42

PIESE DE SCHIMB

15.10 CONTROL HIDRAULIC PENTRU FERTILIZATOR D-903 ȘI D-903  PLUS

REFERINȚĂNº DESCRIERE    



43

PIESE DE SCHIMB



44

PIESE DE SCHIMB

15.11 LIMITATOR SCURT (MECANIC/HIDRAULIC) D-903 ȘI D-903 PLUS

REFERINȚĂNº DESCRIERE    



45

PIESE DE SCHIMB



46

PIESE DE SCHIMB

15.12 LIMITATOR SCURT D-903/3000; D-903 PLUS/3000

REFERINȚĂNº DESCRIERE    



47

PIESE DE SCHIMB

15.13 TRANSMISIE

REFERINȚĂNº DESCRIERE    



48

PIESE DE SCHIMB

15.14 FERTILIZATOR D-903/3000

REFERINȚĂNº DESCRIERE    



49

PIESE DE SCHIMB



50

NOTAS

11. NOTAS

FECHA NOTAS



51

NOTAS

FECHA NOTAS
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