
W W W. S O L A G R U P O. CO M
MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.
Ctra. de Igualada, s/n. 08280 CALAF (Barcelona) ESPAÑA
Telf. (+34) 93 868 00 60 / sola@solagrupo.com

ПНЕВМАТИЧНИЙ 
ФРОНТАЛЬНИЙ БУНКЕР

НЕПЕРЕВЕРШЕНА 
ТОЧНІСТЬ ДОЗУВАННЯ



Менша витрата 
палива трактора

Менше споживання 
гідравлічного масла на 
привід

Рівномірний розподіл продукту

Велика місткість 
бункера

ПЕРЕВАГИ 
ПНЕВМАТИЧНОГО 

БУНКЕРА

1

2

3

4



Повне випорожнення 
бункера

Продукт добре зберігається 
завдяки герметичному ущільненню 

бункера

Низький рівень шуму

ПЕРЕВАГИ 
ПНЕВМАТИЧНОГО 

БУНКЕРА

7

6

5

БУНКЕР БЕЗ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ



Можливість 
незалежного дозування 
двох продуктів

Кнопка калібрування 
норми внесення

Манометр для 
визначення рівня 
надлишкового тиску 
у системі

Противаги

Датчик рівня 
наповнення  
бункера

Об’ємний дозатор 
у корпусі з 
нержавіючої сталі 
та з електричним 
приводом 



Манометр гідравлічнох 
системи приводу 
турбіни

Транспортні ліхтарі. 
Світлодіодні фари 
робочого освітлення

Чудова оглядовість з 
кабіни трактора як під 
час транспортування, 
так і під час роботи

Турбіна з 
гідравлічним 
приводом в 
алюмінієвому 
корпусі

Платформи для 
полегшення 
доступу до 
бункера

Фронтальні 
опорні колеса

Широкий вибір 
модульних дозаторів 
для гранул різного 
розміру та різних 
норм внесення



МИ ВСТАНОВЛЮЄМО РЕКОРДИ КОЖЕН ДЕНЬ
Модульний дозатор підходить для дозування всіх типів 
насіння та гранульованих добрив. Його конструкція 
дозволяє замінювати внутрішні ролики всього за декілька 
секунд. Фронтальний бункер Aura встановив рекорд, 
продемонструвавши продуктивність 550 кг/га при 
внесення добрив на проспаній сівалці.

Простота очищення, доступність та ергономічність: сучасна 
конструкція бункера забезпечує просте й швидке очищення
його внутрішніх поверхонь.
Доступ до бункера здійснюється з спеціально 
передбачених платформ, що спрощує роботу та гарантує 
високий рівень безпеки.
Дозуючий пристрій розташований точно по центру 
машини, завдяки чому можна швидко міняти котушки та 
виконувати калібрування.

Менший повітряний потік порівняно з виробами 
конкурентів. За рахунок застосування пневматичної 
розподільчої системи вдалось значно зменшити 
інтенсивність потоку повітря від фронтального бункера до 
заднього навісного обладнання.  

Подача мінеральних добив і 
насіння на культиватор

Широкий вибір моніторів в 
залежності від потреб споживачів

Подача мінеральних добрив 
на активну борону

Внесення мінеральних добрив за 
допомогою зернової пневматичної 

сівалки.

Подача зерна в бункер 
зернової сівалки



Подача мінеральних добрив 
або насіння на зернову 

сівалку

Внесення мінеральних 
добрив за допомогою 

просапної сівалки

Подача мінеральних добрив 
на активну борону
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AURA 1350 AURA 2000
Об’єм, л

Ширина, мм

Довжина, мм

Висота, мм

Висота з колесами, мм

Тип приводу дозатора

Вага, кг

Вага з противагами, кг

Вага з противагами і колесами, кг

Необхідний потік масла, л/хв.

К-сть гідро-розподільників  двосторонньої дії

Порт вільного потоку масла в трактор

Категорія зчіпки

1350 2000

2100 2300

1340 1690

1580 1725

- 1900

Електро Електро

320 450

770 900

- 1110

15 15

1 1

1 1

CAT II CAT III
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