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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Antes de poner en marcha D-903 o D-903 PLUS es necesario LEER 
LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES de este manual. Con 
ello conseguirá reducir el peligro de accidentes, evitará daños a la 
abonadora por uso incorrecto, aumentará su rendimiento y vida 
útil.

El manual deberá ser leído por toda persona que realice tareas de 
operación (incluyendo preparativos, reparación de averías en el 
campo y cuidado general de la máquina), mantenimiento (inspec-
ción y asistencia técnica) y transporte.

Por su propia seguridad y la de la máquina, respete en todo mo-
mento las instrucciones técnicas de seguridad. SOLÁ no se res-
ponsabiliza de los daños y averías motivadas por el incumplimien-
to de las instrucciones dadas en este manual.

En los primeros capítulos encontrará las Características Técnicas y 
las Instrucciones de Seguridad, así como unos Conceptos Funda-
mentales para la Siembra. En los apartados de Puesta en Servicio y 
Mantenimiento se exponen los conocimientos básicos necesarios 
para manejar la máquina.

El manual se completa con unas Tablas de Dosificación para distin-
tos tipos de semilla.

SOLÁ SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ILUS-
TRACIONES, DATOS TÉCNICOS Y PESOS INDICADOS 
EN ESTE MANUAL SI SE CONSIDERA QUE DICHAS MO-
DIFICACIONES CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALI-
DAD DE LAS ABONADORAS.

En este manual encontrará tres tipos de símbolos de seguridad y de peligro:

PARA FACILITAR EL TRABAJO CON LA SEMBRADORA.

PARA EVITAR DAÑOS A LA ABONADORA O EQUIPOS OPCIONALES.

PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAS.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 VISTA GENERAL

TIPO CAPACIDAD ANCHO LARGO ALTO PESO (KG)

D-903/1000 991 l 2.400 mm 1.342 mm 970 mm 302 Kg

D-903/1200 1.191 l 2.400 mm 1.342 mm 1.070 mm 316 Kg

D-903/1500 1.491 l 2.400 mm 1.342 mm 1.140 mm 334 Kg

D-903/2000 1.928 l 2.400 mm 1.342 mm 1.260 mm 347 Kg

D-903/3000 2.600 l 2.400 mm 3.100 mm 1.870 mm 760 Kg

Régimen de la T.D.F. 540 r/min

Frecuencia de giro de los discos 675 r/min

Distancia entre centros de los discos 1.140 mm

Anchos de trabajo D-903 15 a 24 m

Anchos de trabajo D-903 PLUS 30 y 36 m

Regulación del ancho de trabajo Mediante palas y boquilla

Nº de palas por disco D-903 3

Nº de palas por discos D-903 PLUS

Fig. 1
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

2.2 EQUIPAMIENTO DE SERIE
 -  Fondos tolva, agitadores, discos, boquillas y palas en acero 

inoxidable.
 - Agitador de giro lento poco agresivo.
 - Posibilidad de cerrar el lado derecho para cabeceras.
 - Limitador para orillas de accionamiento mecánico.
 -  Ensayo de caudal de fácil ejecución con canal y recipiente in-

corporados.
 - Granulómetro.
 - Pilotos de posición, intermitentes y frenos.
 - Tubo de protección según prEN (WI 144044) F.
 - Transmisión a cardán con embrague y protección.

 - Posibilidad de abonado a media anchura (sólo para D-903).
 - Enganche tripuntal categoría II.

2.3 EQUIPOS OPCIONALES
 - Limitadora para orillas de accionamiento hidráulico.
 - Kid de conversión 24-36 m para D-903.
 - Kid de conversión 36-24 m para D-903 PLUS.
 - Mando mecánico de apertura y cierre.
 - Toldo.

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
3.1 SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
En la máquina hallará los siguientes rótulos de aviso:

LEA DETENIDAMENTE Y CUMPLA LAS INSTRUC-
CIONES DE USO Y LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD
DADOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

MANTÉNGASE APARTADO DE LA PARTE TRASERA 
DEL TRACTOR DURANTE LA MANIOBRA DE EN-
GANCHE. 
PELIGRO DE LESIONES GRAVES.

POSIBILIDAD DE PENETRACIÓN DE FLUIDO HI-
DRÁULICO A PRESIÓN. MANTENGA EN BUEN ESTA-
DO LAS CONDUCCIONES.
PELIGRO DE LESIONES GRAVES.

PELIGRO DE IMPACTO. ASEGURARSE QUE NO HAYA 
NADIE EN LOS ALREDEDORES DE LA MÁQUINA AN-
TES DE PONERLA EN MARCHA.
PELIGRO DE LESIONES GRAVES.

PARE EL MOTOR DEL TRACTOR Y EVITE QUE SE 
ARRANQUE DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTE-
NIMIENTO O REPARACIÓN DE LA ABONADORA.

PELIGRO DE APLASTAMIENTO, SI TRABAJA DEBA-
JO DE LA MÁQUINA, ASEGÚRELA PARA EVITAR SU 
DESPLOME.
PELIGRO DE LESIONES GRAVES.

SENTIDO DE GIRO Y DE VELOCIDAD DE LA TOMA
DE FUERZA (SÓLO EN MÁQUINAS CON TURBINA 
DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO).

RESPETE LA CARGA MÁXIMA.

PUNTO DE ENGANCHE PARA LA MANIPULACIÓN 
DE TRANSPORTE MEDIANTE GRÚA.

540 rpm

1000 rpm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.2  UTILIZACIÓN DE ACUERDO  
CON EL DISEÑO

 -  Las abonadoras D-903 y D-903PLUS han sido fabricadas 
para su aplicación normal en trabajos agrícolas, especialmen-
te para el abonado con productos minerales.

 -  Si como consecuencia de otras aplicaciones de la máquina se 
producen desperfectos o daños, el fabricante no se hará res-
ponsable de ellos.

 -  Deben respetarse todas las disposiciones legales relativas a 
la seguridad en las máquinas, las de tráfico, las de higiene y 
seguridad en el trabajo.

 -  Las modificaciones realizadas por cuenta del usuario anulan 
la posibilidad de garantía del fabricante para los posibles des-
perfectos o daños que se originen.

3.3  DISPOSICIONES GENERALES  
DE SEGURIDAD

  ANTES DE PONER LA MÁQUINA EN MARCHA, COM-
PROBAR CADA VEZ LA SEGURIDAD DE LA MÁQUINA 
EN EL TRABAJO Y EN LO RELATIVO AL TRÁFICO.

  COMPROBAR QUE EN LA ÁREA DE TRABAJO DE LA 
MÁQUINA Y SUS ALREDEDORES, NO SE ENCUENTRE 
NINGUNA PERSONA.

 AL UTILIZAR LAS VÍAS PÚBLICAS, RESPETAR LAS SE-
ÑALES Y LAS ORDENANZAS DE TRÁFICO.

  ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO SUBIRSE A LA 
MÁQUINA DURANTE EL TRABAJO Y EL TRANSPORTE.

  ANTES DE PONER LA MÁQUINA EN MARCHA, FAMI-
LIARÍCESE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE ACCIO-
NAMIENTO, ASÍ COMO SU FUNCIONAMIENTO.

  PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL ENGANCHAR Y 
DESENGANCHAR LA MÁQUINA AL TRACTOR.

  LA TRANSMISIÓN DE LA TOMA DE FUERZA DEBE 
ESTAR PROTEGIDA Y EN BUEN ESTADO. EVITAR QUE 
GIRE EL TUBO PROTECTOR SUJETÁNDOLO MEDIAN-
TE LA CADENA QUE LLEVA PARA ESTE FIN.

  MONTAR LA TRANSMISIÓN DE LA TOMA DE FUERZA 
ÚNICAMENTE CON EL MOTOR PARADO.

  ANTES DE CONECTAR LA TOMA DE FUERZA ASE-
GURARSE QUE NADIE SE ENCUENTRE CERCA DE LA 
ZONA.

  NO ABANDONAR NUNCA EL ASIENTO DEL CONDUC-
TOR DURANTE LA MARCHA.

 NO DEPOSITAR ELEMENTOS EXTRAÑOS EN LA TOLVA.

 ANTES DE TRABAJAR EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULI-
CA ELIMINAR LA PRESIÓN DEL CIRCUITO Y PARAR EL 
MOTOR.

 LOS TUBOS Y MANGUERAS DE LOS CIRCUITOS HI-
DRÁULICOS SUFREN EN CONDICIONES NORMALES, 
UN ENVEJECIMIENTO NATURAL. LA VIDA ÚTIL DE 
ESTOS ELEMENTOS NO DEBE SUPERAR LOS 6 AÑOS. 
OBSERVAR PERIÓDICAMENTE SU ESTADO Y SUSTI-
TUIRLOS AL CABO DE ESTE TIEMPO.

 AL LEVANTAR LA ABONADORA, SE DESCARGA EL EJE 
DELANTERO DEL TRACTOR. VIGILAR QUE ÉSTE TEN-
GA CARGA SUFICIENTE PARA QUE NO PRESENTE PE-
LIGRO DE VUELCO. COMPROBAR EN ESTA SITUACIÓN 
LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN Y FRENADO.

 DURANTE EL TRANSPORTE CON LA ABONADORA 
ELEVADA, BLOQUEAR EL MANDO DE DESCENSO. AN-
TES DE BAJAR DEL TRACTOR, DEJAR LA MÁQUINA EN 
EL SUELO Y EXTRAER LA LLAVE DE ARRANQUE.

 EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUI-
NA ELEVADA, UTILIZAR SIEMPRE ELEMENTOS DE 
APOYO SUFICIENTES PARA EVITAR EL POSIBLE DES-
CENSO DE LA MÁQUINA.

 LLENAR LA ABONADORA EN EL SUELO, CON EL MO-
TOR PARADO Y LAS TRAMPILLAS DE SALIDA DE ABO-
NO CERRADAS.

 CONECTAR SIEMPRE LA TOMA DE FUERZA SUAVE-
MENTE CON EL EMBRAGUE PARA PROTEGER LA ABO-
NADORA. DE LO CONTRARIO PODRÍAN PRODUCIRSE 
SERIAS AVERÍAS.

 CUANDO LA ABONADORA DEBA LLEVARSE LLENA 
HASTA LA PARCELA Y EXISTA UN TRAYECTO LARGO, 
ES POSIBLE QUE EL ABONO VAYA COMPACTÁNDO-
SE EN EL FONDO DE LA TOLVA Y QUE, AL ABRIR LAS 
TRAMPILLAS DE SALIDA, ÉSTAS QUEDEN OBSTRUI-
DAS. EN ESTE CASO ES NECESARIO ABRIR TOTALMEN-
TE LAS TRAMPILLAS EMBRAGAR LENTAMENTE LA 
TOMA DE FUERZA Y DEJAR BAJAR ALGO DE ABONO. 
DESPUÉS DE ESTA OPERACIÓN COLOCAR LAS PALAN-
CAS DE REGULACIÓN EN LA POSICIÓN CORRESPON-
DIENTE AL CAUDAL ELEGIDO Y PROCEDER AL ABO-
NADO NORMAL.

 BAJO NINGÚN CONCEPTO DEBE PROVOCARSE LA 
SALIDA DEL ABONO DESDE LA PARTE SUPERIOR DE 
LA TOLVA ANTE EL GRAVE RIESGO DE OBSTRUCCIÓN 
DEL AGITADOR.

LAS PALAS DE LOS DISCOS Y TORNILLOS QUE LAS 
SUJETAN DEBEN REVISARSE CADA JORNADA DE TRA-
BAJO O SUSTITUIRSE CUANDO SE OBSERVE UN DES-
GASTE ACUSADO, QUE SE PRODUCE POR EL ROCE 
CON EL ABONO Y SE ACENTÚA CON ABONOS MUY 
ABRASIVOS.

LAS CONSECUENCIAS DEL ABONADO CON LAS PA-
LAS MUY GASTADAS SE TRADUCEN EN UNA MALA 
DISTRIBUCIÓN Y SOBRE TODO EN EL PELIGRO QUE 
COMPORTAN LOS FRAGMENTOS QUE PUEDAN 
DESPRENDERSE.
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA UN BUEN ABONADO

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA UN BUEN ABONADO
4.1  FACTORES A TENER EN CUENTA 

PARA UN BUEN ABONADO
1-  Granulometría del abono: Rechazar los abonos con granos de 

tamaño irregular o que se rompan con mucha facilidad, ya que 
ello imposibilitaría una distribución uniforme.

2-  Velocidades de la toma de fuerza: La velocidad de la toma de 
fuerza determina la velocidad de giro de los discos y, por con-
siguiente, la anchura de trabajo. La velocidad debe ser de 540 
r.p.m.

3-  Velocidad de avance: Las variaciones de la velocidad de avan-
ce modifican la cantidad de abono depositado en el suelo. Debe 
mantenerse lo más uniforme posible.

4-  Posición de la tolva: La tolva debe mantenerse horizontal, ya 
que las inclinaciones laterales o longitudinales modifican la dis-
tribución del abono sobre el terreno.

5-  Altura de trabajo: La altura de trabajo debe mantenerse cons-
tante a 75 cm del disco al suelo. Esta altura debe comprobarse 
sobre la parcela y no al enganchar la máquina en el almacén.

6-  No abonar si hay viento: El viento modifica la trayectoria de 
los granos de abono y su distribución. Su influencia es mayor 
cuanto mayor sea el ancho de trabajo, cuanto menor sea la dosis 
y cuanto más irregular sea el tamaño del abono.

7-  Desgaste de los discos y palas: Discos y palas son elementos 
básicos en la distribución, y su desgaste puede influir de forma 
importante en el reparto del abono sobre el terreno. Manténga-
los en buen estado.

8-  Verificar el caudal del abono: Hacer un ensayo previo en el al-
macén para conocer exactamente el abono que vamos a espar-
cir. La dosificación es muy variable de un tipo de abono a otro, 
dependiendo de factores como la densidad, la humedad, etc...

9-  Distancia entre pasadas adyacentes: Conservar la distancia 
entre pasadas es fundamental para obtener una buena distri-
bución. Para conocer esta distancia, seguir las instrucciones de 
regulación. Para aumentar la precisión puede realizarse un ensa-
yo en la parcela observando la distribución del abono mediante 
cajas colocadas en el suelo.

4.2 DISTRIBUCIÓN DEL ABONO
De todos es conocida la importancia que tiene la cantidad de abo-
no depositada en el campo para el rendimiento de la cosecha.
Pero aún lo es más la uniformidad en que se distribuye el abono en 
el terreno. La abonadoras D-903 y D-903 PLUS el abono tal como 
muestra el siguiente diagrama:

Para obtener una uniformidad en la distribución repartiremos el 
abono solapando las pasadas de manera que el resultado final sea 
un diagrama plano como el de la figura:

La regularidad en la distribución se mide mediante el coeficiente de 
variación (CV). El CV se calcula mediante una fórmula estadística a 
partir de los datos obtenidos del solapamiento. Según acuerdo entre 
los fabricantes de abonos, el CV es muy bueno si está por debajo del 
10%, regular si está entre el 10% y el 15% y malo a evitar si está por 
encima del 15%.
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PUESTA EN SERVICIO

5. PUESTA EN SERVICIO
5.1  ENGANCHE DEL TRACTOR A LA ABO-

NADORA
Las abonadoras D-903 y D-903 PLUS están equipadas para su en-
ganche a los tres puntos del tractor mediante bulones de categoría II.

Para facilitar el enganche al tractor, la abonadora dispone de dos 
pies que, abatidos verticalmente (Fig. 2), aumentan la altura del 
enganche.

Fig. 2

En posición de trabajo la abonadora debe quedar horizontal y con 
el disco a 75 cm del suelo (Fig.3).

Fig. 3

5.2 TRANSMISIÓN
El régimen de la toma de fuerza debe ser de 540 r.p.m. y es impor-
tante mantenerlo constante mientras se trabaja.

Fig. 4

Una vez enganchada la abonadora, deberá ADAPTAR LA TRANSMI-
SIÓN para equipos con turbina mecánica. Para ello deberá:
1.  Desmontar e introducir un extremo en la toma de potencia del 

tractor y el otro en la abonadora. Buscar la longitud mínima de 
desplazamiento “L” (Fig. 5), levantando y bajando el elevador hi-
dráulico.

2.  Cortar la parte sobrante de plástico y de metal en la misma me-
dida en ambas piezas y volver a montar la transmisión.

3.  Accionar el elevador y controlar que el desplazamiento de la 
transmisión sea correcto.

4. Asegurar la cardán al tractor mediante la cadena de sujeción.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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PUESTA EN SERVICIO

AL MANIPULAR LA TRANSMISIÓN HACERLO SIEM-
PRE CON EL MOTOR PARADO. TRABAJAR SIEMPRE 
CON LA TRANSMISIÓN PROTEGIDA Y EN BUEN ES-
TADO. EVITAR EL GIRO DEL TUBO PROTECTOR DE 
LA TRANSMISIÓN, FIJÁNDOLO CON LA CADENA.

DESCONECTAR LA TOMA DE FUERZA DEL TRAC-
TOR AL DEJAR LA ABONADORA EN EL SUELO, PARA 
EVITAR QUE LA TRANSMISIÓN TRABAJE CON UN 
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEMASIADO PRONUN-
CIADO (MÀX. 35º)

AL EMBRAGAR LA TOMA DE FUERZA DEL TRAC-
TOR, HACERLO CON SUAVIDAD. LAS ARRANCADAS 
BRUSCAS PUEDEN OCASIONAR SERIAS AVERÍAS A 
LA ABONADORA.

5.3  ENGANCHE DEL TRACTOR A LA ABO-
NADORA ARRASTRADA

Las abonadoras D-903 y D-903 PLUS Arrastrada vienen equipa-
das con un enganche del tipo eje-anilla giratoria de fácil adapta-
ción a diversas alturas.

Fig. 8

Una vez enganchada al tractor, la abonadora debe quedar hori-
zontal. Para facilitarlo, la anilla del enganche permite dos alturas 
diferentes.

Para modificar la altura basta simplemente con invertir la posición 
de la anilla. Es posible que en algunos casos ninguna de las dos 
posiciones sea la correcta para dejar la abonadora plana. En este 
caso habrá que soldar la pletina que sujeta la anilla en la posición 
necesaria y acuarterarla correctamente.

Comprobar que los extremos del eje telescópico de la toma de 
fuerza (Fig.9) no se toquen al levantar la abonadora hasta su po-
sición de trabajo. Cortar dichos extremos, si fuera necesario, de-
jando juego suficiente para que, con la toma extendida al máximo, 
quede conectada unos 15 cm.

ANTES DE CONECTAR LA TRANSMISIÓN COMPRO-
BAR LA MEDIDA MÍNIMA QUE DEBE TENER.

Fig. 9

Montar la transmisión con el embrague del lado de la abonadora.
Montaje en la abonadora arrastrada.

5.4  CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL 
LIMITADOR PARA ORILLAS EN LAS 
ABONADORAS D-903 Y D-903 PLUS

FUNCIONAMIENTO:

Los enchufes que salen de la válvula antirretorno pilotada deben 
conectarse a un mismo distribuidor de doble efecto, al que llama-
remos distribuidor nº1. El tercer enchufe se conectará a otro distri-
buidor, al que llamaremos distribuidor nº2. 

El distribuidor nº1 es el que determina el modo de trabajo, desple-
gando o plegando el limitador de orillas.

El distribuidor nº2 será el encargado de abrir las compuertas de sa-
lida del abono, teniendo en cuenta que si el limitador está desple-
gado, solo se abrirá y cerrará la salida del lado izquierdo en sentido 
de avance y cuando se encuentre plegado se abrirán y cerrarán las 
dos salidas.

Fig. 10

ASÍ PUES:

Para el abonado normal en el centro del campo trabajaremos solo 
con el distribuidor nº2, asegurándonos previamente que el limita-
dor se encuentre plegado.
Para el abonado de orillas primero desplegaremos el limitador 
mediante el distribuidor nº1 y a continuación, dejando la orilla del 
campo a nuestra derecha y a unos 3 metros del centro de la abo-
nadora, podremos abrir y cerrar la salida izquierda en sentido de 
marcha mediante el distribuidor nº2.
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REGULACIONES COMUNES PARA LAS ABONADORAS D-903 Y D903 PLUS

Fig. 11

AL MANIPULAR LA TRANSMISIÓN HACERLO SIEM-
PRE CON EL MOTOR PARADO. TRABAJAR SIEMPRE 
CON LA TRANSMISIÓN PROTEGIDA Y EN BUEN ES-
ATADO. EVITAR EL GIRO DEL TUBO PROTECTOR DE 
LA TRANSMISIÓN, FIJÁNDOLO CON LA CADENA.

DESCONECTAR LA TOMA DE FUERZA DEL TRAC-
TOR AL DEJAR LA ABONADORA EN EL SUELO, PARA 
EVITAR QUE LA TRANSMISIÓN TRABAJE CON UN 
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEMASIADO PRONUN-
CIADO (MÀX. 35º)

6.  REGULACIONES COMUNES PARA LAS ABONADORAS D-903 
Y D903 PLUS

6.1  MÉTODO RESUMIDO PARA LA REGU-
LACIÓN

El proceso básico para regular la abonadora es el siguiente:
1.  Conocer el tipo de abono, su granulometría, su densidad, el esta-

do de roturas de los granos, etc..., para poderlo comparar con uno 
parecido que esté en las tablas del capítulo 12 de este manual.

2.  Conocer la dosis de distribución en kg/ha que hay que esparcir, a 
determinar según el cultivo, la tierra y el tipo de abono.

3. Escoger un ancho de trabajo.
4.  Consultar la tabla de dosificación que corresponda y buscar el 

caudal deseado en las casillas de kg/ha en función de la veloci-
dad de avance. Regular las paletas y el mando del caudal según 
se nos indique en dicha tabla.

Fig. 12 Fig. 13

5. Hacer un ensayo de caudal para comprobar que la dosificación 
es correcta.

Fig. 14

6.  Abonar en una parcela pequeña y conocida para poder compro-
bar todo lo anterior.

6.2  CONOCIMIENTO FÍSICO DEL ABONO
Con una misma regulación de la abonadora, la distribución de ferti-
lizante obtenida varía mucho si las propiedades físicas que lo carac-
terizan son distintas. Por lo tanto, para cada tipo de fertilizante se 
necesitará una regulación distinta de la máquina.

Las propiedades físicas que definen un abono son, básicamente, la 
densidad y la granulometría.

DENSIDAD:
Es el peso por unidad de volumen. Suele medirse en kg/dm3. Puede 
variar según el grado de humedad del abono.
Deberemos comparar la densidad del abono que vayamos a utilizar 
con la de uno de los de las tablas de dosificación del capítulo 12 de 
éste manual.

GRANULOMETRÍA:
Nos indica la proporción de los distintos grupos de tamaños de los 
granos del abono. En las tablas de dosificación se indica la granulo-
metría de cada abono, agrupando el diámetro de los granos en cua-
tro grupos:

Ø 4,75 % de granos mayores de 4,75 mm de diámetro
Ø 3,3 % de granos entre 3,3 mm y 4,75 mm de diámetro
Ø 2 % de granos entre 2 mm y 3,3 mm de diámetro
Ø <2 % de granos menores de 2 mm de diámetro

Por convención, la fracción que contenga más del 50% determina la 
clasificación del fertilizante. Para poder dar por bueno un abono, el 
90% de los tamaños granulométricos debe encontrarse como máxi-
mo en tres grupos contiguos.

Existen unos recipientes con tamices homologados de estos cuatro 
tamaños para que, de una forma muy sencilla, podamos comprobar 
la granulometría de un fertilizante. Así podremos comparar el abono 
a esparcir con uno de los de las tablas de dosificación.

CONOCIMIENTO FÍSICO DEL ABONO:
Los abonos con un exceso de humedad y polvo no fluyen correcta-
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REGULACIONES COMUNES PARA LAS ABONADORAS D-903 Y D903 PLUS

7.  REGULACIÓN DEL ANCHO DE TRABAJO PARA LA ABONADO-
RA D-903 (hasta 24 m)

En la abonadora D-903 el ancho de trabajo puede regularse median-
te la posición de las paletas. El ancho de trabajo óptimo varía según 
el tipo de abono y la dosis de distribución.

En la siguiente tabla se dan los valores aproximados de los anchos de 
trabajo a los que se obtiene un coeficiente de variación (CV) inferior a 
10 -bueno- o 15 -regular- para tres tipos de abono y distintas dosis de 
distribución. Es recomendable abonar a los anchos de trabajo de la 
columna cuyo CV es inferior al 10%, si se quieren obtener los mejores 
resultados.

ABONO CAUDAL
(KG/MIN)

DOSIS DE DIS-
TRIBUCION
A 8 KG/HA 

(KG/HA)

ANCHO DE
TRABAJO

C.V. INFERIOR 
AL 10% (MTS)

ANCHO DE
TRABAJO

C.V. INFERIOR AL 
15% (MTS)

NAC
50

100
265

de 150 a 300
de 300 a 600

de 800 a 1.600

24-21-18-15
24-21-18-15
24-21-18-15

NPK
50

100
265

de 150 a 300
de 300 a 600

de 800 a 1.600

24-21-18-15
24-21-18-15

18-15
24-21

UREA
37
75

199

de 150 a 300
de 300 a 600

de 800 a 1.600

18-9-15
18-12-9
18-12-9

12
15
15

Una vez decidido el ancho más adecuado deberemos situar las pa-
las sobre el disco según se nos indica en las tablas de dosificación. 
Obsérvese que, para el mismo ancho pero a distintas dosis, las pa-
letas están en posiciones diferentes.

La posición de cada paleta se indica mediante una letra (A-B-C) y 
un número (1-2-3).

Las letras A, B y C nos indican la posición del tornillo de sujeción en 
los distintos agujeros de cada paleta.

Fig. 16  Vista de una pala izquierda (debe ir montada en el disco 
del lado izquierdo en sentido de marcha).

Los números 1, 2 y 3 nos indican la posición de la pala sobre los 
distintos agujeros de cada disco.

Fig. 17

mente y llegan a formar paredes verticales en la tolva en lugar de 
deslizarse. Además un gránulo húmedo es frágil, se romperá más 
fácilmente y sus fragmentos no conseguirán el mismo alcance que 
un gránulo seco y entero, con lo que la distribución empeorará, por 
lo cual evitaremos en lo posible trabajar con este tipo de abono.

6.3 REGULACIÓN DE CAUDAL
Para regular el caudal deberemos determinar las características del 
abono según se indica en el punto 6.2 de éste manual, tras lo cual 
buscaremos en las tablas de dosificación el abono más similar al 
que vamos a utilizar. 

Con la información referente a la dosis que necesitamos y el ancho 
de trabajo, buscaremos la casilla en la que aparezca dicha dosis 
(kg/ha) en la columna que corresponda al ancho de trabajo y velo-
cidad de avance escogidos.

Una vez situados en la dosis, nos desplazamos por la misma fila 
hasta la columna del extremo izquierda de la tabla, donde leere-
mos la posición de la palanca de regulación. Situaremos el tope de 
la palanca en este número del graduador.

Fig. 15
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INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS PARA REGULAR EL  ANCHO DE TRABAJO EN LA ABONADORA D-903 PLUS

7.1  INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS 
PARA REGULAR EL ANCHO DE TRA-
BAJO EN LA ABONADORA D-903

Vamos explicar mediante un ejemplo el modo de usar las tablas para 
regular la dosis y el ancho de trabajo de la abonadora.

Supongamos que queremos esparcir alrededor de 330kg/ha de 
NAC27% trabajando a 15 metros entre pasadas y a una velocidad de 
avance de 8 km/h.

Primero buscaremos la tabla de NAC 27% o, si se trata de otro abono 
para el que no hay ninguna tabla, buscaremos la del abono que más 
se le parezca en granulometría y densidad.

Una vez en la tabla, nos situaremos en la columna de 15 metros y 
dentro de esta, en la de 8 km/h. Siguiendo esta columna hacia abajo 
nos detendremos en el valor más cercano a la dosis deseada de 330 
Kg/ha, en este caso serán 334 Kg/ha.

A la izquierda de este número, en la columna del graduador de las 
trampillas, encontraremos la posición para éste. Siguiendo por la de-
recha encontraremos la posición para las boquillas y las posiciones 
de las palas sobre los discos.

Las dosis que figuran en las tablas son orientativas, pudiendo variar 
en abonos de la misma denominación debido a humedad, granu-
lometría, densidad, etc.

Para conocer con seguridad la dosis por hectárea del abono con el 
que vamos a trabajar, para una posición determinada del gradua-
dor, se aconseja realizar pruebas del caudal con el canal que se su-
ministra con la máquina y siguiendo las instrucciones que figuran 
en este manual.

Fig. 18

8.  INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS PARA REGULAR EL  
ANCHO DE TRABAJO EN LA ABONADORA D-903 PLUS

La abonadora D-903 PLUS permite trabajar en anchos de trabajo de 
30 y 36 metros con abonos que sean de una calidad física adecuada.

Para regular la máquina en alguno de los dos anchos y para una de-
terminada dosis por hectárea disponemos de las tablas de dosifica-
ción. En ellas encontraremos las distintas posiciones para las palas y 
sus extensiones, las boquillas y el graduador de caudal.

Fig. 19

Debido a la forma de distribución trapezoidal que se obtiene para 
anchos de trabajo es muy importante conservar la distancia entre 
pasadas adyacentes para una correcta distribución del abono sobre 
la parcela.

Vamos explicar mediante un ejemplo el modo de usar las tablas para 
regular la dosis y el ancho de trabajo de la abonadora.

Supongamos que queremos esparcir alrededor de 170kg/ha de NPK 
10-10-15 trabajando a 30 metros entre pasadas y a una velocidad de 
8 km/h.

Primero buscaremos la tabla de NKP 10-10-15 o, si se trata de otro 
abono para el que no hay ninguna tabla, buscaremos la del abono 
que más se le parezca en granulometría u densidad.

Una vez en la tabla, nos situaremos en la columna de 30 metros, y 
dentro de esta, en la de 8km/h. Siguiendo esta columna hacia abajo 
nos detendremos en el valor más cercano a la dosis deseada de 170 
Kg/ha, en este caso serán 171 Kg/ha.

A la izquierda de éste número, en la columna del graduador de las 
trampillas encontraremos la posición para éste.

A su derecha encontraremos las posiciones de boquilla, posición y 
extensiones de pala corta y pala larga en éste orden. Estas posiciones 
son iguales para los dos discos.
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INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS PARA REGULAR EL  ANCHO DE TRABAJO EN LA ABONADORA D-903 PLUS

Las dosis que figuran en las tablas son orientativas, pudiendo variar 
en abonos de la misma denominación debido a humedad, granulo-
metría, densidad, etc.

Para conocer con seguridad la dosis por hectárea del abono con el 
que vamos a trabajar, para una posición determinada del gradua-
dor, se aconseja realizar pruebas del caudal con el canal que se su-
ministra con la máquina y siguiendo las instrucciones que figuran 
en este manual.

Fig. 20

DENOMINACIÓN DE LOS DISTINTOS AGUJEROS EN DISCOS Y PALAS
DE LA ABONADORA D-903 PLUS

AGUJEROS EN PALA CORTA IZQUIERDA
(EN LA DERECHA SE DENOMINAN POR IGUAL)

AGUJEROS EN PALA LARGA IZQUIERDA
(EN LA DERECHA SE DENOMINAN POR IGUAL)

Fig. 23

Fig. 24
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ENSAYO DE CAUDAL

9.  ENSAYO DE CAUDAL
Para conocer el caudal de abono que esparcirá la abonadora, debere-
mos realizar una medición de la cantidad que sale por una trampilla 
durante un minuto. A partir de este dato, la cantidad a esparcir por 
hectárea dependerá solamente de la velocidad de avance y del an-
cho entre pasadas.

Las abonadoras D-903 y D-903 PLUS permiten efectuar ensayos de
caudal de la siguiente forma:

Fig. 25
 

1.  Retire el disco del lado izquierdo (en sentido de marcha) liberan-
doel pasador de anilla (1, Fig. 26) que se encuentra en la parte 
inferior de éste.

2.  Coloque el indicador de la posición de la boquilla (2, Fig. 27) en 
el nº7 y sitúe el canal para pruebas de caudal como se indica el 
la figura superior.

3. Llene de abono el lado izquierdo de la tolva.

Fig. 26

Fig. 28

Fig. 27

4.  Coloque un recipiente suficientemente grande debajo del canal.

5. Coloque el tope de la palanca del graduador en la posición de-
seada.

6. Ponga la abonadora en funcionamientoa 540 r.p.m. y abra lasa-
lida durante un minuto (tenga en cuenta de forma orientativa las 
dosis que figuran en las tablas ya que en un minuto en la posición 
nº12 saldrán 50 Kg. aproximadamente de abonos con peso esp. en 
torno a 1 Kg./litro).

Fig. 29

Fig. 31

Fig. 30

7.  Pese el abono recogido (obtendremos directamente el dato Kg./
min). Para obtener la dosis en Kg./ha, aplicar la siguiente fórmula:

                             1200 x caudal (kg/min)
DOSIS (kg/ha)=

                                velocidad (km/h) x 
                                ancho de trabajo (m)

Si el caudal es muy grande, reducir el tiempo de abertura a la mitad 
o a 1/4 de minuto, teniendo en cuenta que la dosis debemos mul-
tiplicarla por 2 ó 4.
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ABONADO DE LAS CABECERAS

10.  ABONADO DE LAS CABECERAS
10.1  MODIFICANDO LA POSICIÓN DE LA 

BOQUILLA
PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES, AL MANIPU-
LAR LA BOQUILLA EN LA ZONA DE LOS DISCOS GI-
RATORIOS, ES IMPRESCINDIBLE TENER EL MOTOR
DEL TRACTOR PARADO.

Cuando se inicia la labor a la mitad del ancho de trabajo es preci-
so trabajar con los dos discos a la vez pero deberemos colocar la 
palanca de la boquilla de salida (P) en la posición 7. Esto limitará el 
lanzamiento de abono justo a la mitad del ancho de trabajo en el 
lado del que hayamos cambiado la posición de la boquilla.

Fig. 32

10.2  CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL 
LIMITADOR PARA ORILLAS EN LAS 
ABONADORAS D-903 Y D-903 PLUS

Fig. 33

FUNCIONAMIENTO:

Los enchufes que salen de la válvula antirretorno pilotada deben 
conectarse a un mismo distribuidor de doble efecto, al que llama-
remos distribuidor nº1. El tercer enchufe se conectará a otro distri-
buidor, al que llamaremos distribuidor nº2.

El distribuidor nº1 es el que determina el modo de trabajo, desple-
gando o plegando el limitador de orillas.

El distribuidor nº2 será el encargado de abrir las compuertas de sa-
lida del abono, teniendo en cuenta que si el limitador está desple-
gado, solo se abrirá y verrará la salida del lado izquierdo en sentido 
de avance y cuando se encuentre plegado se habrirán y cerrarán 
las dos salidas.

ASÍ PUES:

Para el abonado normal en el centro del campo trabajaremos solo 
con el distribuidor nº2, asegurándonos previamente que el limita-
dor se encuentre plegado.

Para el abonado de orillas primero desplegaremos el limitador 
mediante el distribuidor nº1 y a continuación, dejando la orilla del 
campo a nuestra derecha y a unos 3 metros del centro de la abo-
nadora, podremos abrir y cerrar la salida izquierda en sentido de 
marcha mediante el distribuidor nº2.

Fig. 34
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MANTENIMIENTO

11.  MANTENIMIENTO
11.1 ENGRASE
Debe lubricarse diariamente con grasa el eje de transmisión de la 
toma de fuerza y el eje de la pantalla limitadora.

Es conveniente lavar la abonadora con chorro de agua después de 
cada utilización. Levante la tolva desconectando los gatillos que la 
sujetan a cada lado del chasis para facilitar el lavado.

La caja de engranes lleva grasa tipo NLGI 00. Comprobar de vez en 
cuando el nivel de grasa a través del tapón de llenado y rellenar en 
caso de pérdida.

No abata la tolva con las alzas de 1000 l montadas, pues la abonadora 
volcaría.

Fig. 35

Los remolques para las abonadoras D-903 y D-903 PLUS llevan dos 
ruedas balón de gran suspensión y estabilidad tipo 12,5/80 - 15/3.

La presión de inflado recomendados es: 7kg./cm2.

11.2 TORNILLERÍA
Todos los tornillos utilizados en la abonadora son de calidad 8.8.

DESPUÉS DE UNAS HORAS DE TRABAJO DEBEN RE-
VISARSE TODOS LOS TORNILLOS Y REAPRETARLOS.

12. TABLAS DE DOSIFICACIÓN

EN LAS TABLAS DE DOSIFICACIÓN SE ESPECIFICAN 
LAS DOSIS ESPARCIDAS EN KG/HA PARA CADA 
TIPO DE ABONO, EN FUNCIÓN DEL ANCHO DE TRA-
BAJO Y DE LA VELOCIDAD DE AVANCE.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN DEBEN ESTI-
MARSE A TÍTULO ORIENTATIVO, YA QUE PUEDE 
VARIAR EL CAUDAL QUE SE HA PREVISTO DEBIDO 
A LA VARIEDAD DE GRANULOMETRÍA, DENSIDAD, 
HUMEDAD, ETC...

PARA ABONOS NO ESPECIFICADOS EN LAS TA-
BLAS, DEBEREMOS APROXIMARNOS AL MÁS PARE-
CIDO EN GRANULOMETRÍA Y DENSIDAD.

12.1 SIMBOLOS UTILIZADOS EN LAS TA-
BLAS PARA D-903

ANCHO DE TRABAJO O DISTANCIA ENTRE 
PASADAS.

POSICIÓN DE LA PALANCA DE REGULACIÓN.

CAUDAL DE UNA SALIDA, EN KG./MINUTO

VELOCIDAD DE AVANCE EN KM/H.

POSICIÓN DE LAS PALETAS SOBRE EL DISCO.

POSICIÓN DE LA BOQUILLA.
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MANTENIMIENTO

12.2 SIMBOLOS UTILIZADOS EN LAS TABLAS PARA D-903 PLUS

ANCHO DE TRABAJO O DISTANCIA ENTRE 
PASADAS.

POSICIÓN DE LA PALANCA DE REGULACIÓN.

CAUDAL DE UNA SALIDA, EN KG./MINUTO.

VELOCIDAD DE AVANCE EN KM/H.

POSICIÓN DE LA BOQUILLA.

AGUJERO DE PALA CORTA EN AGUJERO DE 
DISCO.
EXTENSIÓN DE LA PALA.

AGUJERO DE PALA LARGA EN AGUJERO DE 
DISCO.
EXTENSIÓN DE LA PALA.
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MONTAJE DEL KIT DE CONVERSIÓN DE 24m. A 30 Y 36m PARA EL MODELO D-903

13.  MONTAJE DEL KIT DE CONVERSIÓN DE 24m. A 30 Y 36m 
PARA EL MODELO D-903

Fig. 36

EL KIT SE COMPONE DE:

1  DISCO CENTRÍFUGO DERECHO CON PALAS CORTA Y LARGA 
MONTADAS.

1  DISCO CENTRÍFUGO IZQUIERDO CON PALAS CORTA Y LARGA 
MONTADAS.

1 BOQUILLA DERECHA.
1 BOQUILLA IZQUIERDA.
1 SUPLEMENTO BOQUILLA DERECHA.
1 SUPLEMENTO BOQUILLA IZQUIERDA.
2 ANILLOS SEPARADOR GUÍA TRAMPILLA.
2 MEDIDAS ESFERAS CENTRALES.
2  TORNILLOS M-8 X 20 INOXIDABLES CON TUERCAS AUTOBLO-

CANTES.

NECESITAREMOS LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS:

2 LLAVES FIJAS 12-13
1 LLAVE FIJA 16-17
1  PUNZÓN BOTADOR CILÍNDRICO DE 4MM. DE DIÁMETRO Y UN 

MARTILLO.
1 TORNILLO DE BANCO.

La abonadora D-903 ofrece la posibilidad de trabajar a anchos de 
trabajo de 30 y 36 metros cambiando algunos elementos de la má-
quina por los que se suministran en el kit de conversión de 24 a 30 
y 36 m.

Con la abonadora vacía empezaremos a destornillar los tornillos 
que fijan el soporte de la boquilla y el tornillo de fijación del adap-
tador (Fig. 36).

Una vez extraído el soporte con la boquilla y el adaptador para 24 
metros, liberaremos el pasador el elástico para extraer la boquilla 
de 24 metros y colocar en su lugar la de 30 y 36m. de la misma 
mano (las boquillas vienen señaladas en el extremo del eje con una 
«D» o una «I» según sean derechas o izquierdas).

Guardaremos el adaptador para 24 metros, pues no vamos a usarlo 
en la máquina de 30 y 36 metros.

Extraeremos el disco utilizando los cuatro tornillos de M-10 de ca-
beza redonda que lo sujetan al portaplatos, colocaremos la media 

esfera sobre el portaplatos y a continuación el disco con palas para 
30 y 36 metros de la misma mano, fijándolo de nuevo con los cua-
tro tornillos de cabeza redonda.

Fig. 37

Colocaremos el suplemento de la boquilla por debajo de la trampi-
lla colocando el anillo separador guía (Fig. 37) y el tornillo de M-8 x 
20 de la parte delantera con su tuerca autoblocante.

Colocaremos el soporte de la boquilla con la boquilla de 30 y 36 
metros en los dos taladros más atrasados, que como se indica en la 
figura (Fig. 36) corresponden a la posición de 36 metros, en lugar 
de los dos adelantados en los que estaba, que se utilizan para tra-
bajar con la boquilla de 24 m.

Con el soporte de la boquilla bajo la chapa del suplemento entra-
remos el tornillo de M-8 desde abajo hacia arriba pasando prime-
ro por el soporte de la boquilla, el suplemento de la boquilla, la 
trampilla y finalmente la chapa del fondo de la tolva, atornillando la 
tuerca primero a tope y luego aflojando justo hasta que la trampilla 
pueda abrir y cerrar (este tornillo hace de articulación).

Realizaremos todas las operaciones descritas en ambos lados de la 
máquina. Comprobaremos que las boquillas están montadas co-
rrectamente y no tocan en ninguna posición a las palas del plato 
cuando este gira.

Antes de empezar a trabajar deberemos regular la máquina según 
las tablas de 30 y 36 metros.
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MONTAJE DEL KIT DE CONVERSIÓN DE 30 Y 36m A 24 m. PARA EL MODELO D-903 PLUS

14.  MONTAJE DEL KIT DE CONVERSIÓN DE 30 Y 36m A 24 m. 
PARA EL MODELO D-903 PLUS

Fig. 38

EL KIT SE COMPONE DE:

1  DISCO CENTRÍFUGO DERECHO MONTADO CON TRES PALAS 
DERECHAS.

1  DISCO CENTRÍFUGO IZQUIERDO MONTADO CON TRES PALAS 
IZQUIERDAS.

1  BOQUILLA DERECHA (MARCADA CON UNA «D» EN EL EXTREMO 
DEL EJE).

1  BOQUILLA IZQUIERDA (MARCADA CON UNA «I» EN EL EXTRE-
MO DEL EJE).

2 ADAPTADORES PARA 24 METROS.
2 TORNILLOS DE M-8X25 INOX CON TUERCA AUTOBLOCANTE.
2 CONTERAS O TAPONES REDONDOS PARA LOS PORTAPLATOS.

NECESITAREMOS LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS:

2 LLAVES FIJAS 12-13
1 LLAVE FIJA 16-17
1  PUNZÓN BOTADOR CILÍNDRICO DE 4MM. DE DIÁMETRO Y UN 

MARTILLO.
1 TORNILLO DE BANCO (A SER POSIBLE).

La abonadora D-903 PLUS ofrece la posibilidad de trabajar a an-
chos de trabajo de 15 y 24 metros cambiando algunos elementos 
de la máquina suministrados en el kit de conversión de 30 y 36 a 
24 m.

Con la abonadora vacía empezaremos por destornillar los 4 torni-
llos que fijan el soporte de la boquilla y el suplemento boquilla (Fig. 
38).

Retiraremos por un lado el suplemento de la boquilla y el anillo 
separador (que no utilizaremos trabajando a 15-24 m.) y por el otro 
el soporte de la boquilla con la boquilla (Fig. 38).

Liberaremos el pasador elástico de la boquilla para sustituirla por la 
de 24 m. de la misma mano (en el caso de la figura izquierda).

Extraeremos el disco utilizando los cuatro tornillos de M-10 de ca-
beza redonda que lo sujetan al portaplatos, retirando la media es-

fera que tampoco utilizaremos en la máquina de 15-24 m. (Fig. 39).

Antes de colocar el disco de 15-24 m. de la misma mano aprovecha-
remos para colocar la contera o tapón de plástico en el portaplatos. 
(Fig. 39).

Situaremos el disco con las tres palas y lo fijaremos de nuevo me-
diante los cuatro tornillos de M-10. (Fig. 39)

Situaremos el soporte de la boquilla con los dos tornillos de la par-
te exterior en la posición señalada en la figura 39 como 24 m.

Colocaremos el adaptador 24 m. por debajo del soporte de la bo-
quilla con el tetón hacia arriba y entrando en el agujero del soporte 
que ahora queda libre.

Entraremos de abajo a arriba el tornillo de M-8x25 inox. que fija el 
adaptador, articula la trampilla de salida del abono y atraviesa el 
fondo de la tolva, como se puede ver en el centro de la figura 39. A 
continuación, apretaremos mediante la tuerca autoblocante, pri-
mero a tope y luego aflojaremos justo hasta que la trampilla pueda 
abrir y cerrar.

Realizaremos todas las operaciones descritas en ambos lados de la 
máquina. Comprobaremos que las boquillas están montadas co-
rrectamente y no tocan en ninguna posición a las palas del plato 
cuando este gira manualmente.

Antes de empezar a trabajar deberemos regular la máquina según 
las tablas de 15 a 24 metros.

Fig. 39
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15. RECAMBIOS
Las denominaciones DERECHA, IZQUIERDA, DELANTE y DE-
TRÁS se refieren a las máquinas en SENTIDO DE MARCHA.

En los dibujos, por lo general, no se repiten las piezas de diferente 
mano. Leer en el despiece las referencias que las distinguen.

Fig. 40

EL MODELO Y TIPO DE MÁQUINA, SE PUEDE VER EN 
LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN QUE SE HALLA 
EN LA PARTE DELANTERA DEL CHASIS.

COMO NORMA GENERAL, EVITE TRABAJAR DEBA-
JO DE LA MÁQUINA SUSPENDIDA DEL TRACTOR. 
SI DEBE HACERLO, ASEGÚRELA CORRECTAMENTE 
PARA EVITAR SU DESPLOME POR PÉRDIDA DE PRE-
SIÓN EN EL TRACTOR.

15.1 CHASIS D-903 Y D-903 PLUS
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15.2 CARRO D-903/3000 : D-903 PLUS/3000
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15.3 COMPLEMENTOS CARRO D-903/3000 : D-903 PLUS/3000
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15.4 GUARDABARROS ABONADORA D-903/3000
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15.5 TOLVA ABONADORA D-903 Y D-903 PLUS
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15.6 REGULACIÓN, DITRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN D-903 PLUS
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15.7 REGULACIÓN, DITRIBUCIÓN Y TRANS. D-903 I D-903/3000
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15.8 KIT PARA CONVERSIÓN DE 36 A 24 MTS. D-903 PLUS
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15.9  KIT PARA CONVERION DE 24 A 36 MTS. D-903 PLUS
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15.10 MANDO HIDRÁULICO ABONADORA D-903 Y D-903 PLUS 
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15.11 LIM. ORILLAS MECÁNICO/HIDRÁULICO D-903 Y D-903 PLUS
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15.12  LIMITADORA ORILLAS D-903/3000; D-903 PLUS/3000
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15.13 GRUPO TRANSMISIÓN
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15.14 ABONADORA D-903/3000
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11. NOTAS

FECHA NOTAS
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FECHA NOTAS
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MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.
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Tel. 34 93 868 00 60
Fax. 34 93 868 00 55
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