
MINISEED

PUNTOS CLAVE

• Tolvas presurizadas estancas para una dosificación y esparcido precisos en toda la 
anchura de trabajo.

• Conservación ideal de los productos a dosificar gracias a la estanqueidad de la tolva.

• Recarga de productos muy fácil gracias al tamaño de la boca de carga del depósito.

• Diseño compacto que permite el montaje en condiciones de poco espacio.

• Facilidad de vaciado de productos.

• Posibilidades de combinación en cuanto a tamaños, cantidades de depósitos y 
número de salidas (hasta 36).

• Turbina de accionamiento hidráulico de gran capacidad de soplado y bajo consumo.

• Sensor de rotación de turbina en la versión ISOBUS.

• Dosificador volumétrico con rodillos modulares intercambiables para una gran 
variedad de dosis y tipología de semillas y productos micro granulados.

• Accionamiento del dosificador mediante motor eléctrico.

• Dosificación de producto proporcional al avance de la sembradora.

• Agitador de producto instalado en la parte baja de la tolva que facilita el flujo de 
producto hacia el dosificador. 

• Sensor de nivel de capacidad de tolva.

• Utilización fácil e intuitiva gracias a monitores de control electrónico y conexión 
ISOBUS certificada AEF. Ver más información en apartado ELECTRONICS

• Electrónica conforme a los últimos avances tecnológicos en la materia. 

• Posibilidad de montaje sobre prácticamente cualquier maquinaria de labranza, 
apero y sembradora independientemente del fabricante.

La sembradora neumática MINISEED de Solà consiste 
en un sistema de dosificación de semillas pequeñas y 
productos micro granulados que pueden ser aplicados 
en un sin número de máquinas utilizadas en diversas 
explotaciones agrícolas:

Rastrilla para hierbas, Escarificadora 
rodillo, Grada para prados, Sembra-
doras, Grada de discos, Segadora/
trilladora, Rastrillo, Arados, Sembra-
dora monograno, Binadora, Cisterna 
de estiércol, Cultivadores.

Para la dosificación de semillas para hierba y granula-
dos finos, Cultivos intermedios, siembras intercaladas 
y resiembras.

Capacidades de tolva de 185 y 300 litros fabricadas en 
acero pintado en polvo que le confieren alta resistencia 
mecánica y química.

Semillas 
para hierba 
y granulados 
finos, cultivos 
intermedios, 
siembras 
intercaladas y 
resiembras.
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Número de líneas

Capacidad tolva [L]

Accionamiento dosificador

Toma de velocidad

Número de tolvas

Accionamiento de la turbina

Caudal hidráulico necesario [L/min]

Kit calibración dosis semilla

Controlador/Monitor

1 2 3 4

1 hasta 13 14 hasta 18 19 hasta 26 27 hasta 36

185 300 2X185 2X300

Eléctrico 

Opcional, ver cap. “Receptores GNSS”

1 2

Hidráulico

7 14

De serie

Opcional: Isobus o no Isobus (Ver cap.”Monitores de control”)
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