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Version Version 
combinée combinée 

250 Kg/Ha.
jusqu’à jusqu’à 

Engrais: 2620 Litres / Semence: 4380 Litres

7.000Litres
CapacitéCapacité

Version (seulement) semence.
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Semoir à grande capacité (7000 litres), muni d’un attelage 
rapide universel à 3 points (Catégorie II-III) , pour atteler 
différents équipements de semis. Large diversité de confi-
guration pour le dosage (jusqu’à 4 produits différents), ac-
tionné par transmission mécanique ou électrique. Système 
de transport pneumatique à turbine de grande débit et à 
entraînement hydraulique.

Les équipements de semis
L’équipement de semis le plus demandé par les agriculteurs, 
s’agit du « SM Vesta ». La bonne adaptation aux différentes 
conditions de travail : semis direct, semis simplifiée ou 
semis conventionnel,  permet de réaliser un travail très 
performant. On peut choisir, aussi, d’ autres équipements de 
semis. À savoir, socs, sabots, disques, double disque ou le 
nouveau modèle de soc, PT.
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Équipement de semis SM. 
Trois rangés à 20 cm.

Équipement de semis 
SM. Quatre rangés à 

16,4 cm.
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CARACTÉRISTIQUES

CONFIGURATIONS TECHNIQUES EN DISPONIBILITÉ

• TRÉMIE DE 7000 LITRES

• SOC INTERCHANGEABLE À POINTE DE TUNGSTÈNE

• TURBINE HYDRAULIQUE

• LA DOUBLE HERSE EST MUNI D’UNE ROUE DE CONTRÔLE AU CENTRE

• CONTRÔLEUR AVEC : COMPTEUR D’HECTARES, COMPTE-TOURS DE LA TURBINE, ALARME TOURS 
DISTRIBUTEUR ET CAPTEUR DU NIVEAU DE SEMENCE SUR LA VERSION MÉCANIQUE

• ÉCLAIRAGE LED

• KIT CALIBRAGE DU DOSAGE DE LA SEMENCE

• PNEUS 550/60-22.5
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ATTELAGES
BOULE K80

BAGUE GIRATOIRE

TRANSMISSION

MÉCANIQUE 1 DISTRIBUTEUR

MÉCANIQUE 2 DISTRIBUTEURS

ÉLECTRIQUE 1 DISTRIBUTEUR – ISOBUS MÜLLER

ÉLECTRIQUE 2 DISTRIBUTEURS SEMENCE/SEMENCE – ISOBUS MÜLLER

ÉLECTRIQUE 2 DISTRIBUTEURS SEMENCE/ENGRAIS – ISOBUS MÜLLER

TRÉMIE PARTAGÉE (SEULEMENT SUR LE SEMOIR COMBINÉ SEMENCE/ENGRAIS)

Équipement semis SM

4 rangés à 16 cm

    1 TÊTE DISTRIBUTION SEMENCE
600/37

700/43

    2 TÊTES DISTRIBUTION SEMENCE

600/37

700/43

770/47

    1 TÊTE DISTRIBUTION
    SEMENCE/ENGRAIS

600/37

700/43

Équipement semis SM

3 rangés à 20 cm

    1 TÊTE DISTRIBUTION SEMENCE
600/30

680/34

    2 TÊTES DISTRIBUTION SEMENCE

600/30

680/34

760/38

    1 TÊTE DISTRIBUTION
    SEMENCE/ENGRAIS

600/30

680/34

OPTIONNELS

EFFACEUR DES TRACES

TRACEUR À DISQUE CRANTÉ 600 3-4 RANGÉS SM

TRACEUR À DISQUE CRANTÉ 680 ET 700 3-4 RANGÉS SM

AMORTISSEMENT HYDRAULIQUE SUR LE TROIS-POINTS

COUPURE TOTALE 1 DISTRIBUTEUR POUR DES MÉCANIQUES

COUPURE TOTALE 2 DISTRIBUTEURS POUR DES MÉCANIQUES

KIT MICRO VESTA (EXTÉRIEUR) MÉCANIQUE

KIT MICRO VESTA (EXTÉRIEUR) ÉLECTRIQUE

EXTENSION POUR LES FLEXIBLES DES TRACEURS PROSEM

KIT AUXILIAIRE POSTÉRIEUR PRISE HYDRAULIQUE POUR TURBINE PROSEM

KIT AUXILIAIRE POSTÉRIEUR PRISE HYDRAULIQUE  

CONTRÔLEUR DU DÉBIT DES CAPTEURS DJ ISOBUS 43 SORTIES SEULEMENT SUR DES MÉCANIQUES

       CONTRÔLEUR DE SEMIS 43 RANGS VESTA

VESTA AVEC PROSEM POUR SEMIS MONO GRAINE
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